
17/ KĠMYASAL RĠSK FAKTÖRLERĠ 
 Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

 Kimyasal etmenlerin ortam ve biyolojik ölçüm metotları,

 Kimyasalların üretimi, taĢınması, depolanması ve kontrolü

 Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları

 Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması

 Kanserojen, mutojen ve toksik maddeler

 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler

 Patlamadan korunma dokümanı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine

 Asbest ve diğer lifli kimyasal maddeler

 Ġlgili mevzuat

 PATLAYICI MADDE (E): Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya

kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiĢ test koĢullarında patlayan, çabucak parlayan

katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddelerdir.

 Oksitleyici madde (O) : Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde

ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir

 Çok kolay alevlenir madde (F+) : Parlama noktası 0 °C‟den düĢük ve 35 °C‟den düĢük kaynama noktasına sahip sıvı

haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddeler

 Kolay alevlenir madde (F) :
a) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen,

b) AteĢ kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateĢ kaynağının uzaklaĢtırılmasından sonra da

yanmaya devam eden katı haldeki, 

c) Parlama noktası 21 ºC 'nin altında olan sıvı haldeki,

d) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelerdir.

Alevlenir madde (F) : Parlama noktası 21 ºC - 55 ºC arasında olan sıvı haldeki maddelerdir.  

Çok toksik madde (T+) : Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı 

üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir. 

Toksik madde (T)  : Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde 

akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir. 

Zararlı madde (Xn) : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya 

kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir. 
AĢındırıcı madde (C) : Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir. 

TahriĢ edici madde (Xi) : Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem,  

eskar veya ödem oluĢumuna neden olabilen, aĢındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir. 
Kanserojen madde : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluĢumuna neden olan veya 

kanser oluĢumunu hızlandıran maddelerdir. 

 Kategori 1;Ġnsan için Kanserojen Olduğu Bilinen Maddeler.

 Kategori 2 ;Ġnsan için Kanserojen Sayılabilen Maddeler

 Kategori 3 ;Ġnsanda Kanserojenik  Etki Potansiyeli Olan Fakat Verilerin Yetersiz Olduğu  Maddeler

Mutajen madde : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen 

veya bu etkinin oluĢumunu hızlandıran maddelerdir. 

Üreme için toksik madde : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve diĢilerin üreme 

fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren 

veya olumsuz etkilerin oluĢumunu hızlandıran maddelerdir. 
Çevre için tehlikeli madde (N): Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan 

kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir. 

Tehlikeli kimyasal madde: Yukarıdaki özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarları veya yukarıda 

sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya 

iĢyerinde bulundurulma Ģekli nedeni ile çalıĢanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluĢturabilecek maddeleri veya mesleki 

maruziyet sınır değeri belirlenmiĢ maddeleri, 

Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aĢırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra 

maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeleri, 

Solunum bölgesi: Merkezi, kiĢinin kulaklarını birleĢtiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, baĢın ön 

kısmında kalan yarısını, 
Tehlike: Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeniyle zarar verme potansiyelidir. 

Risk: Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalıĢma ve maruziyet koĢullarında ortaya  çıkması olasılığı 

Akut: Bir kimyasal maddenin etkisinin ani veya çok kısa sürede geliĢmesidir 

Kronik: Bir kimyasal maddenin etkisinin tekrarlanan maruziyetler sonucunda uzun dönemde geliĢmesidir 



―eĢik sınır değer(ESD)‖ zaman ağırlıklı ortalama değerdir ve Limit değerler konusunda yaygın olarak kullanılır 

―Müsade edilen azami konsantrasyon (MAK değer)‖ , daha çok toksik etkisi olan maddeler için uygun olan bu 

kavram, etkenin hiç bir zaman aĢmaması gereken bir düzeye iĢaret eder.  

Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki 

göstergesinin üst sınırını, 

Exspozimetre; Gaz konsantrasyonunu ölçer, solunum seviyesinde ölçüm yapılır. 

LC 50 ; Öldürücü konsantrasyon 

LD 50 ; Öldürücü doz 

Exproff ; Patlayıcı ortamdaki aletler 

Toksit bir madde ile zararlı bir madde depolanmaz. 

Yanıcı sıvı; Parlama noktası 37,8 C ve üstündeki sıvılar 

KĠMYASALLARIN KODLANMASI ve DEĞERLERĠ 

EINECS   :  Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. 

CAS       :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

TWA      :  8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. 

STEL      :  BaĢka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aĢılmaması gereken limit değer. 

mg/m3 : 20OC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. basınçtaki  1 m3  havada bulunan maddenin mili gram cinsinden miktarı 

 ppm       : 1 m3  havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3). 

KĠMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI 

I-PARLAYICI PATLAYICI VE TEHLĠKELĠ MADDELER
A- SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları

B- Parlayıcı Katı Maddeler (Magnezyum ve benzeri Parlayıcı katı maddeler ve AlaĢımları)

C- Parlayıcı Patlayıcı Maddeler (Nitroselüloz, Selüloit ve benzeri Parlayıcı Patlayıcı Maddeler)

Ç- Karpit (Kalsiyum Karbür) ve Asetilen

D- Uçucu, Parlayıcı sıvılarla hazırlanan tabanca boyaları

E- Un, yem benzeri maddeler,

F- NiĢasta ve benzeri maddeler

Patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunma yönetmeliği 

II-SICAK VE SOĞUK KOROZĠF MADDELER
A- Nitrik asit, Sülfürik asit, Hidroklorik asit,

B- NaOH, KOH, Ca(OH)2 vs (Sodyum hidroksit, Potasyum hidroksit, Kalsiyum hidroksit)

C- Hidro florik asit,

Ç- Katı Karbondioksit (kurubuz),

III-ZEHĠRLEYĠCĠ, TAHRĠġ EDĠCĠ
A- KurĢun ve KurĢun AlaĢımları veya KurĢun BileĢikleri,

B- Fosfor ve BileĢikleri,

C- Zehirleyici, tahriĢ edici ve zararlı katı veya sıvı haldeki maddeler,

Ç- Zehirleyici, tahriĢ edici ve zararlı sıvı veya gaz haldeki maddeler.

D- Maden kömürü katranından elde edilen aromatik hidrokarbonlar  (Benzen kan kanseri yapar, Naftalin, Antrasen) ve

Türevleri (Toluen, Ksilen, Fenol,  Krezol) ve benzerleri,

E- Zehirleyici, tahriĢ edici ve zararlı sıvı veya gaz haldeki bir kısım maddeler,hidrojen sülfür zehirleyici

F- Hayvansal ve bitkisel maddeler.

 Asbestli çalıĢmalarda  TWA  0.1 lif/cm3 değeri aĢılmayacak

 Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalıĢma süresinde (bir vardiya) iĢçinin

maruziyetini belirleyecek Ģekilde olacaktır.

 Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu (PCM) kullanılarak Dünya Sağlık TeĢkilatı‟nın 1997 tarihinde tavsiye ettiği

metotla veya eĢdeğer sonuçları veren baĢka bir metotla yapılacaktır

 Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3

katından büyük olan lifler hesaba katılacaktır.

 (ATEX 100 A patlayıcı ortam sınıflandırması) 
R15; su ile temesında toksit gaz çıkarır, 

R29; su ile temasında kolay alevlenir gaz çıkarır 

R36;Gözleri tahriĢ eder 

R37; Solunumu tahriĢ eder, 

R38 ;Cildi tahriĢ eder 

S1; Kilit altında 

S2;........ 

S3; Serin yerde 

S4;........ 

Kimyasal madde depoları alttan ve üstten havalandırılmalıdır 



KĠMYASAL MADDE ETKĠLEġMELERĠ 
 BAĞIMSIZ ETKĠ ;vücuda alınan her kimyasal birbirinden tamamen bağımsız fizyolojik etkide bulunabilir

 ANTAGONĠZMA ;bir kimyasal maddenin etkisi diğeri tarafından ortadan kaldırılabilir. (1+1=0).

 SĠNERJĠK ETKĠ ;kimyasallar aynı organda aynı yönde ve aynı Ģekilde etki edebilirler.

 ADDĠTĠF ETKĠ ;organizmaya giren ve aynı yönde etki gösteren 2 kimyasal madde toplu etkisi bunların bir birlerinden

ayrı iken gösterdikleri toksikolojik etkinin toplamına eĢittir (1+1=2)

 POTANSĠYALĠZASYON; bir kimyasal madde diğerinin etkisini arttırır. böylece birinci madde potansiyatör olarak etki

eder ve toplam etkide her iki kimyasalın kendi etkilerinin toplamından fazladır (1+1=4) bazı durumlarda bir madde tek baĢına

zarara sebep olmaz, ama baĢka bir kimyasal maddenin toksik etkisini indükleyebilir (0+1=3)

1. Yanabilir maddeler ile oksitleyici maddelerin birlikte depolanmasına izin verilmez

2. Zehirli ve Çok Zehirli Maddelerin  Oksitleyici Maddelerle,

3. Zehirli, Çok Zehirli , Oksitleyici Maddelerin Parlayıcı Maddelerle , Peroksitler, Suyla temas edince parlayıcı gaz

çıkaran maddeler, Basınçlı Gazlar, DondurulmuĢ Sıvı Gazlar, Amonyum nitrat Gübrelerle

Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajları sadece 40 cm yüksekliğe 

kadar depolanabilirYakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin diğer kapları 150 cm‟den fazla yükseklikten 

düĢmeyecek Ģekilde depolanmalıdır. Ġstif yeri ana yollar ve bunlara dik yönde tali yollara ayrılmalı, ana yollar 6 m, tali yollar 

2 m, ara yollar 1 m olmalı. 

Kimyasal kaynaklı hastalık tozlardan olmaz, asit buharı, boya kokusu ve alerjiden olur 

Genel yükümlülük ; ĠĢveren, kimyasal maddelerle çalıĢmalarda, çalıĢanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun 

mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalıĢanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm 

önlemleri almakla yükümlüdür. 

Risk değerlendirmesi 
(1) ĠĢveren, iĢyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması

halinde, çalıĢanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı

Resmî Gazete‟de yayımlanan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun Ģekilde risk

değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Kimyasal maddelerle çalıĢmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aĢağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.

b) Ġmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.

c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.

ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma Ģartları ve kullanım sıklığı.

d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.

e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.

f) Varsa, daha önce yapılmıĢ olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

g) Birden fazla kimyasal madde ile çalıĢılan iĢlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileĢimleri.

(3) ĠĢveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler,

kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki özel risk değerlendirmelerini de içerir.

(4) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem

alındıktan sonra baĢlanır.

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalıĢmalarda alınması gereken önlemler 
(1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalıĢmalarda çalıĢanların sağlık ve güvenliği yönünden riskler aĢağıdaki önlemlerle ortadan

kaldırılır veya en az düzeye indirilir:

a) ĠĢyerinde uygun düzenleme ve iĢ organizasyonu yapılır.

b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalıĢmalar, en az sayıda çalıĢan ile yapılır.

c) ÇalıĢanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır.

ç) ĠĢyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur.

d) ĠĢyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur.

e) ÇalıĢanların kiĢisel temizlikleri için uygun ve yeterli Ģartlar sağlanır.

f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların iĢyerinde en uygun Ģekilde iĢlenmesi, kullanılması, taĢınması ve

depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

g) Ġkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalıĢanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya

daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan iĢin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, öncelik

sırasıyla aĢağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır:

1) ÇalıĢmalarda mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır.

2) toplu koruma önlemleri

3) kiĢisel korunma yöntemleri uygulanır.

ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır.

h) ĠĢveren, çalıĢanların sağlığı için risk oluĢturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin

yapılmasını sağlar.

ı) ĠĢveren, ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aĢıldığı her durumda, iĢveren

bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.



i) iĢveren,  aĢağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar:

1) ĠĢyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaĢması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin

tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir.

2) ĠĢyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuĢturucu kaynakların bulunması önlenir.

3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için önlemler alınır.

j) ĠĢ ekipmanı ve çalıĢanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve temini, sağlık ve güvenlik

yönünden yürürlükteki mevzuata uygun Ģekilde yapılır.

k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır.

l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.

m) ĠĢyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleĢtirilmesinde Ek-4‟te belirtilen asgari

güvenlik mesafelerine uyulur.

Acil durumlar 
(1) ĠĢyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda aĢağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Acil durumların etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve çalıĢanlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun

en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalıĢmalar yapılır ve etkilenmiĢ alana sadece bakım, onarım ve zorunlu iĢlerin

yapılması için acil durumlarda görevlendirilen çalıĢanlar ile iĢyeri dıĢından ekiplerin girmesine izin verilir.

b) EtkilenmiĢ alana girmesine izin verilen kiĢilere uygun kiĢisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilir ve acil

durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır. Uygun kiĢisel koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan

kiĢilerin etkilenmiĢ alana girmesine izin verilmez.

c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri kullanıma hazır bulundurulur.

1) ĠĢyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalıĢanların ve iĢyeri dıĢındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve

yangınla mücadele için, yapılan iĢteki tehlikeleri, alınacak önlemleri ve yapılacak iĢleri,

2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak iĢler hakkındaki bilgileri,içerir.

ÇalıĢanların eğitimi ve bilgilendirilmesi 
(1) ĠĢveren, çalıĢanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirilmelerini sağlar. aĢağıdaki hususları içerir:

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.

b) ĠĢyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik

riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal bilgileri.

c) ÇalıĢanların kendini ve diğer çalıĢanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri.

ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri.

d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak

etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.

(2) çalıĢanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin

derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiĢ eğitim Ģeklinde olur.

(3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, iĢverenin talep etmesi halinde, risk değerlendirmesi için ilgili tüm bilgi leri

vermek zorundadır.

ÇalıĢanların görüĢlerinin alınması ve katılımının sağlanması 
(1) ĠĢveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak

çalıĢanların ve/veya temsilcilerinin görüĢlerini alır ve katılımlarını sağlar.

Yasaklar 
(1) Ek-3‟te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalıĢmalarda aĢağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) ÇalıĢanların, kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı iĢlemlerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerinden

korunması için bu maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve

iĢlemlerin yapılması yasaktır.

b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalıĢanların bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi

Ģartı ile sadece aĢağıdaki hallerde çalıĢma yapılır;

1) Bilimsel araĢtırma ve deneylerde,

2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması iĢlerinde,

3) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde.

c) (b) bendinde belirtilen çalıĢmalar için izin isteyenler;

1) Ġzin isteme nedeni,

2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları,

3) Bu maddelerde çalıĢacakların sayısı,

4) Maddelerin kullanılacağı iĢler, reaksiyonlar ve prosesler,

5) ÇalıĢanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler,

hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

Sağlık gözetimi 
(1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca;

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan çalıĢanlar uygun sağlık gözetimine

tabi tutulur.

b) ĠĢyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve bu gözetimler özellikle;



1) Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye

maruziyetin söz konusu olduğu,

2) ÇalıĢanların özel çalıĢma Ģartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu,

3) ÇalıĢanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluĢturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu,

durumlarda yapılır.

c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılır.

ç) Ek-2‟de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalıĢmalarda, aynı ek‟teki prosedüre uygun

sağlık gözetimi yapılır. ÇalıĢanlar bu iĢe baĢlamadan önce bu durumdan haberdar edilir.

d) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalıĢan için kiĢisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulur ve güncellenir.

e) KiĢisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kiĢinin maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir

özetini içerir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alır.

f) Ġleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir

Ģekilde tutulur ve muhafaza edilir.

g) Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilir.

ğ) ÇalıĢanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptir.

h) ĠĢyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, iĢveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne

teslim eder.

ı) Sağlık gözetimi sonucunda; iĢyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalıĢanda, bu maddeden kaynaklanan

tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin aĢıldığının tespit edilmesi

halinde, çalıĢan durumdan haberdar edilir ve ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Bu durumda;

1) Yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yenilenir.

2) 7 nci maddeye göre riskin azaltılmasına yönelik mevcut önlemler gözden geçirilir ve gereken önlemler alınır.

3) ÇalıĢanın yaptığı iĢten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı baĢka bir iĢte çalıĢtırılması da

dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, iĢyeri hekiminin, iĢ güvenliği uzmanının,

diğer uzman kiĢilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerileri dikkate alınır.

4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan baĢka çalıĢanlar da varsa sağlık durumları kontrol edilir ve bu çalıĢanlar sürekli

sağlık gözetimi altında tutulur.

SIVI OKSĠJEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT DEPOLAMA TANKLARI ĠLE ĠLGĠLĠ GÜVENLĠK

MESAFELERĠ

Patlayıcı tanklar ½ katı büyüklükteki taĢma havuzu ile çevrilir.
a) Sıvı Oksijen tankları için: Vana, flanĢ gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı

arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 

  0-10 1 

  11
 -50 2 

 51-100 3 

101-200 4 

 201-10.000 5 

 Tablo 2: Araç park yerleri, iĢyerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz 

depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ahĢap bina ve yapılar), her türlü 

makine ve ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri  yapılar, yanıcı gaz ve sıvı  boru hatlarındaki vanalar, 

flanĢlar ve ek yerleri ile  oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar. 

 Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 

0-100 3 

101-200 4 

201-400 5 

401-1000 6 

1001-2000 10 

2001-3000 13 

3001-10000 15 

Tablo 3: Ofis, kantin, çalıĢanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, kompresör, vantilatör, hava çekiĢ 

yerleri, yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG‟nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile oksijen tankı 

arasındaki uzaklıklar.  

 Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 

    0-400 5 

  401-1000 6 

1001-2000 10 

2001-3000 13 

3001-4000 14 

  4001-10000 15 



b) Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için:

Tablo 1: Vana, flanĢ gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki

uzaklıklar.

 Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 

0-100 1 

101-600 2 

601-1000 3 

1001-3000 4 

3001-1000 5 

 Tablo 2: Araç park yerleri, açık alev ve sigara içilmesine izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, kantin, 

çalıĢanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, sabit parlayıcı gaz depoları, parlayıcı sıvı ve LPG depoları, 

yanıcı, parlayıcı, gaz ve sıvı boru hatlarındaki vana ve flanĢ gibi ek yerleri ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı  

arasındaki uzaklıklar. 

 Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 

0-100 3 

101-200 4 

201-400 5 

401-600 6 

60
 -900 7 

901-1000 8 

100
 -2000 10 

2001-3000 12 

3001-4000 14 

4001-10000 15 

a) Asbest:
1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,

2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,

3) Grünerit Asbest (Amosit), CAS No 12172-73-5,

4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0,

5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4,

6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6 lifli silikatları,

b) Asbest söküm çalıĢanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluĢturulan eğitim programını tamamlamıĢ ve kurs

bitirme belgesi almıĢ çalıĢanı,

c) Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen iĢlemlerin uygulanması aĢamasında iĢveren tarafından

sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluĢturulan eğitim programını bitirip, sınavda baĢarılı olarak

kurs bitirme belgesi alan kiĢiyi5 YILDA BĠR BELGESĠNĠ VĠZE ETTĠRĠR

d) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan

zaman ağırlıklı ortalama değeri

Kullanım yasağı 
(1) Çevre ve ġehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile asbest konusunda aĢağıdaki

hükümlere uyulur.

a) Asbestin her türünün çıkarılması, iĢlenmesi, satılması ve ithalatı,

b) Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması,

c) Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiĢ ürünlerin üretimi ve iĢlenmesi yasaktır.

Risk değerlendirmesi 
(1) ĠĢveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalıĢmalarda, asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalıĢanların

maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Risk değerlendirmesi yapılırken çalıĢanlar veya temsilcilerinin görüĢleri alınır.

(3) Risk değerlendirmesinde çalıĢılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiĢ sınır değerin altında olduğunun ortaya 

çıkması halinde;

a) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalıĢılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım iĢlerinde,

b) Asbest liflerinin sıkı Ģekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parçalanmadan uzaklaĢtırılması iĢlerinde,

c) Ġyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi iĢlerinde,

ç) Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü iĢleri ile malzemelerde asbest bulunup bulunmadığının tespiti için örnek alınması

iĢlerinde,

bu Yönetmeliğin 9 uncu, 16 ncı ve 17 nci madde hükümleri uygulanmayabilir.

(4) Gerek görüldüğünde ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan farklı asbestli malzeme ile karĢılaĢılması

durumunda risk değerlendirmesi yeniden yapılır.



Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaĢtırma iĢleri 
(1) ĠĢveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaĢtırma iĢlerine baĢlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini

belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır.

(2) ĠĢveren; asbest içerebilecek malzemelerin, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaĢtırma iĢlerini 8 inci maddede belirtilen

uzman nezaretinde ve yine aynı maddede belirtilen çalıĢanlarca yapılmasını sağlar.

(3) Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonunun belirtilen sınır değeri aĢabileceği söküm, yıkım,

tamir, bakım ve uzaklaĢtırma gibi belirli iĢlerde; çalıĢanların korunması için aĢağıda belirtilen önlemleri alır.

a) Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kiĢisel koruyucu donanım ile bunları kullanacak çalıĢanların ve çalıĢma

sürelerinin belirlenmesi ve kiĢisel koruyucuların kullanılmasını sağlar.

b) Sınır değerin aĢılması ihtimali olan yerlere uyarı levhalarının konulmasını sağlar.

c) Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalıĢma alanı dıĢına yayılmasını önler.

(4) Bu maddede belirtilen iĢlere baĢlamadan önce, alınacak önlemler hususunda çalıĢanlar veya temsilcilerini bilgilendirir ve

onların görüĢlerini alır.

Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaĢtırma iĢini yapmaya yetkili kiĢiler 
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iĢler, asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalıĢanı tarafından yapılır.

(2) Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaĢtırma iĢlerine iliĢkin bir mesleki eğitim belgesine sahip olanlardan 19 uncu

maddede bahsi geçen kurs bitirme belgesi istenmez.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almıĢ olanlardan bu iĢ için ayrıca mesleki eğitim belgesi istenmez.

Bildirim ve iĢ planı 
(1) ĠĢveren, bu Yönetmelik kapsamına giren çalıĢmalara baĢlamadan önce iĢ planı hazırlamak ve iĢyerinin bağlı bulunduğu

ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğüne iĢ planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

a) Bildirimde aĢağıdaki hususlar yer alır;

1) ĠĢyerinin ticari unvanı ve adresi,

2) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,

3) Yapılacak iĢler ve iĢlemler,

4) ÇalıĢan sayısı,

5) ĠĢe baĢlama tarihi ve iĢin tahmini süresi,

6) Asbest söküm uzmanı belgesi,

7) Asbest söküm çalıĢanı belgesi.

(2) ĠĢ planında, çalıĢanların sağlık ve güvenliğini korumak için yapılan risk değerlendirmesi çerçevesinde iĢyerinde alınacak

önlemler belirtilir. Bu planda özellikle;

a) ĠĢin çeĢidi ve tahmini süresi,

b) ĠĢin yürütüleceği yer,

c) Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaĢtırılmasında kullanılacak metot,

ç) Asbest sökümü ve uzaklaĢtırılması iĢleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri,

d) ĠĢi yapanların korunmaları ve arındırılmaları,

e) ĠĢlem sırasında ortamda veya yakınında bulunan diğer kiĢilerin korunması,

f) Asbest ve/veya asbestli malzemelerin yerinde kalmasının daha büyük bir risk oluĢturmadığı haller dıĢında, yıkıma

baĢlanmadan önce bina ve tesislerden bu malzemelerin uzaklaĢtırılması iĢlemlerine iliĢkin hususlar yer alır.

(3) ĠĢveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaĢtırma iĢlemleri tamamlandığında, iĢyerinde

asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmesini sağlar.

(4) Akredite olmuĢ ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiĢ laboratuvarlarca düzenlenen bu belge ve ölçüm sonuçlarını içeren

rapor iĢveren ve/veya temsilcileri tarafından ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğüne teslim edilir.

(5) ÇalıĢanlar ve/veya temsilcileri, ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğüne yapılan bildirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve

görme hakkına sahiptir.

Asbest ölçümleri 
(1) Asbest ölçme ve numune alma iĢlemleri akredite olmuĢ ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiĢ laboratuvarlarca ;

a) ĠĢe baĢlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, 11 inci maddede belirtilen sınır değere

uygunluğu sağlamak için çalıĢma ortamından düzenli olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımı yapılır.

b) Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, çalıĢanların asbest ve/veya asbestli malzemeden kaynaklanan tozun kiĢisel

maruziyetini gösterecek Ģekilde uygulanır ve numune alan kiĢinin korunması için de gerekli önlemler alınır.

c) Numune alma yerleri belirlenirken çalıĢanların ve/veya çalıĢan temsilcilerinin de görüĢleri alınır.

ç) Numuneler bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiĢ laboratuvar çalıĢanları tarafından alınır. Alınan numunelerin

analizi, (e) bendinde belirtildiği Ģekilde, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmıĢ akredite ve yetkilendirilmiĢ

laboratuvarlarda yapılır.

d) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile sekiz saatlik çalıĢma süresinde (bir vardiya) çalıĢanın

maruziyetini belirleyecek Ģekilde düzenlenir.

e) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya

eĢdeğer sonuçları veren baĢka bir metotla yapılır.

(2) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beĢ mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç

katından büyük olan lifler hesaba katılır.



Sınır değer 
(1) ĠĢveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalıĢmalarda çalıĢanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz

saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3‟ü geçmemesini sağlar.

Sınır değerlerin aĢılmasının önlenmesi 
a) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalıĢmalar mümkün olan en az sayıda çalıĢan ile yapılır.

b) ÇalıĢma sistemi, asbest tozu çıkarmayacak Ģekilde tecrit edilecek, bu mümkün değilse çıkan tozun ortama yayılması

önlenecek Ģekilde tasarlanır.

c) Asbeste maruziyet riski olan çalıĢmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman temizlik ve bakım iĢlerinin düzenli ve

etkili Ģekilde yapılması sağlanır.

ç) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taĢınır ve diğer malzemelerden ayrı

olarak depolanır.

d) Asbest içeren atıklar derhal toplanarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki iĢaretlemeler kullanılarak

içinde asbest olduğunu gösterecek Ģekilde etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda iĢyerinden uzaklaĢtırılır

ve ilgili mevzuata uygun Ģekilde yok edilir.

Sınır değerin aĢılması 
a) Sınır değerin aĢılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin altına inmesi için derhal gerekli

önlemler alınır. ÇalıĢanların korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiĢ alanda çalıĢma yapılamaz.

b) Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek için ortam havasında tekrar asbest konsantrasyonu ölçümü yapılır.

c) Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi koruyucusu kullanılarak sınır

değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalıĢanların koruyucu ile çalıĢmaları süreklilik arz edemez, her bir çalıĢanın

çalıĢacağı azami süre önceden belirlenir ve bu süre kesinlikle aĢılamaz. Koruyucu kullanılarak yapılan çalıĢma süresince,

fiziki Ģartlar, iklim Ģartları ve çalıĢanların veya temsilcilerinin görüĢleri de dikkate alınarak uygun dinlenme araları verilir.

Genel önlemler 
a) Asbest olduğu belirlenen çalıĢma alanlarında;

1) Gerekli iĢaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur.

2) Görevli olanlar dıĢındaki çalıĢanların girmesi önlenir.

3) Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir.

4) Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dıĢında seçilir.

b) Asbestle çalıĢılan iĢyerlerinde;

1) ÇalıĢanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan iĢe uygun kiĢisel koruyucu donanım verilir.

2) KiĢisel koruyucu donanımlar iĢyeri dıĢına çıkarılmaz. Koruyucu giysiler iĢyerinde veya temizlik iĢlerinin yapıldığı yerlerde

temizlenir ve iĢyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılır.

3) Koruyucu giysiler ile çalıĢanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir.

4) ÇalıĢanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu iĢlerde ise duĢ imkanı sağlanır.

5) Kullanılan kiĢisel koruyucu donanımlar, özel olarak belirlenmiĢ yerlerde saklanır, her kullanımdan sonra kontrol edilip

temizlenir, tamir ve bakımı yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler için çalıĢanlara herhangi bir mali yük getirilemez.

ÇalıĢanların ve/veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi 
(1) ĠĢveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca; asbest söküm çalıĢanına, iĢyerinde diğer çalıĢanlara ve çalıĢan

temsilcilerine aĢağıdaki konularda yeterli bilgi verilir.

a) Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri,

b) Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gereken ölçümler,

c) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları,

ç) KiĢisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler,

d) Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmıĢ özel önlemler.

(2) Birinci fıkrada yer alan önlemlere ek olarak;

a) ÇalıĢan ve temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilir ve bu sonuçlarla

ilgili gerekli açıklamalar yapılır.

b) sınır değerin aĢıldığı hallerde, çalıĢanlar ve temsilcileri bu durumdan derhal haberdar edilir, nedenleri bildirilir ve

alınacak önlemler hakkında görüĢ alıĢveriĢinde bulunulur. Acil bir durumda alınan önlemler çalıĢan ve temsilcilerine bildirilir.

Sağlık gözetimi 
(1) ÇalıĢanlar aĢağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulur.

a) Bu iĢleri ilk defa yapacak kiĢinin, önce iĢyeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir ve fizik muayene ile

diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. ĠĢyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak sağlık durumlarını

değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre 2 yılı aĢamaz.

b) Sağlık gözetiminden sorumlu iĢyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalıĢanın asbeste maruz kalacağı

iĢlerde çalıĢtırılmaması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirleyerek iĢverene önerilerde bulunur.

c) ÇalıĢanlara maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilir. Hekim,

maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.

ç) ÇalıĢan ve/veya iĢveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir.



Kayıtların tutulması 
(1) Asbestle çalıĢılan iĢyerlerinde iĢverenler aĢağıda belirtilen kayıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdürler:

a) Asbest söküm iĢini yapan veya yaptıran iĢveren, asbest sökümünde görev alanların yaptıkları iĢleri, çalıĢma süresini ve

maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar ve saklar. ĠĢyeri hekimi, diğer sağlık personeli veya sağlıktan sorumlu kurum ve

kuruluĢlar talep etmeleri halinde bu kayıtları inceleyebilir. ÇalıĢanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler.

ÇalıĢan ve/veya temsilcileri kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler.

b) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır.

c) ĠĢyerinin çalıĢanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen iĢletmeye teslim edilir.

ç) ĠĢyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Müdürlüğüne teslim edilir.

Asbestoz ve mezotelyoma kayıtları 
(1) Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen asbestoz ve mezotelyoma vakaları ile

ilgili kayıtlar bu Kurum tarafından tutulur.

Eğitim programları 
(1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlerin programı, usul ve esasları ile asbest söküm uzmanının nitelikleri, Tozla

Mücadele Yönetmeliğinde düzenlenen Tozla Mücadele Komisyonunun önerileri de göz önünde bulundurularak Bakanlıkça

kurulan komisyon tarafından belirlenir ve tebliğ olarak yayımlanır.

(2) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi ĠSGÜM tarafından yürütülür.

(3) Tebliğde belirlenen programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren sendikaları, kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluĢları ve Bakanlıkça iĢyeri hekimliği ve iĢ güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar

tarafından düzenlenecek asbest söküm çalıĢanlarının eğitimleri, asbest söküm uzmanları tarafından verilir.

(4) Eğitimleri veren kurum ve kuruluĢlar tarafından eğitimin sonunda sınav yapılarak baĢarılı olan katılımcılara kurs bitirme

belgesi düzenlenir.

Belge düzenleme 
(1) Asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren belge, 9 uncu maddenin dördüncü

fıkrası yürürlüğe girene kadar geçen sürede uygun araç gereçle donatılmıĢ laboratuvarlarca düzenlenerek ÇalıĢma ve ĠĢ

Kurumu Ġl Müdürlüğüne teslim edilir.

Asbestin laboratuvarlarca ölçümü 
(1) 10 uncu maddenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 21 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri

uygulanır.

(1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar Ģunlardır:

a) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aĢağıdaki hastalıklara sebep olabilir.

1) Asbestoz

2) Mezotelyoma

3) Akciğer kanseri (bronĢiyal karsinom)

4) Mide-bağırsak kanseri

b) ĠĢyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli, asbeste maruz kalan çalıĢanların her birinin maruz kalma durumunu ve

çalıĢma Ģartlarını izlemekle yükümlüdür.

c) ÇalıĢanların sağlık muayeneleri, iĢ sağlığı prensip ve uygulamalarına uygun Ģekilde yapılır ve en az aĢağıdaki hususları

içerir.

1) ÇalıĢanın mesleki ve tıbbi özgeçmiĢi ile ilgili kayıtlarının tutulması,

2) Her çalıĢanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muayenesini,

3) Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi,

4) 35x35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesi,

5) Solunum fonksiyon testinin yapılması (Solunan havanın hacmi ve hızı).

ç) Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalıĢanın sağlığında Ģüpheli durum saptandığında, hekim mevzuata uygun

olarak çalıĢanın ileri tetkiklerinin yapılmasını ve ilgili uzman tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. Ayrıca çalıĢana sağlık

durumu ile ilgili bilgi verilir. Benzer biçimde maruz kalan diğer çalıĢanların sağlık durumu da gözden geçirilir.

d) Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her çalıĢanın kiĢisel sağlık kaydı tutulur ve güncellenir. Bu kayıtlar gizlilik esasına

uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek Ģekilde saklanır.

e) ĠĢyeri hekimi, iĢ sağlığındaki geliĢmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, bilgisayarlı tomografi, tomodansitometri

gibi daha ileri tetkikler isteyebilir.




