
24/ KALDIRMA ARAÇLARINDA ĠSG 

 Kaldırma, taĢıma, istifleme

 Kaldırma araçlarının sınıflandırılması ve elemanları

 Kaldırma araçlarında periyodik kontroller ,
 Ġlgili mevzuat

Kaldırma Ve Ġletme Makinelerinin Sınıflandırılması
 Vinçler (kule vinçler, mobil vinçler, oklu, raylı, köprülü, ayaklı köprülü,  seyyar vinçler, gırgır vinçler, 

caraskallar )

 Platformu kaldırıcı arabalar (forklif),

 Palangalar (elektrikli, pnömatik, hidrolik, zincirli, halatlı),
 Asansörler

Tamburlar

 Tamburlarının yanları flaĢlı olmalıdır. FlaĢ geniĢliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı,

 Halatın ucu tambura iyi bağlanmıĢ olmalı,  yivli tambur üzerinde en az iki sarım halat kalmalıdır Zincirler

 Zincir baklalarındaki aĢınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmiĢse zincir kullanılmamalıdır

 Baklalardaki boyuna uzama %5‟ i geçmiĢse zincir kullanılmamalıdır.

 En ağır yük için, kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin ve kancalarının güvenlik kat sayısı en az 5 
olacak
 Çelik halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aĢağı olmayacak ve halatların ek yerleri, halkaları, baĢlık ve 

bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olacaktır

 6 bükümlü çelik halatların 50 santimetre veya özel çelik halatların1 metre boyunca dayanımlarını, aĢağıda 
gösterilen miktarlarda kaybetmiĢ olanları kullanılmayacaktır.

 7 telli çelik halatlarda % 12,

 19 telli çelik halatlarda % 20,

 37 telli çelik halatlarda % 25,

 61 telli çelik halatlarda % 25,Seal özel çelik halatlarda % 12,

 Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda% 15,

 özel çelik halatlarda % 20.
 Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aĢınması, kopması ve bağlantının gevĢemesi gibi hallerde, 

halatın 1-3 metresi, uygun Ģekilde kesilecek ve halatın baĢları, yeniden uygun Ģekilde bağlanacaktır.

 Kaldırma veya çekme iĢlerinde kullanılan ip halatlar, iyi cins kenevirden veya benzeri elyaftan yapılacak ve 

bunların kopmaya karĢı, güvenlik kat sayıları en az 3 olacaktır.

 Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taĢıma gücü),taĢıyacakları yükün en az; el ile 
çalıĢanlarda 3 katına, mekanik olarak çalıĢanlarda 4 katına ve erimiĢ maden veya yakıcı veya aĢındırıcı

(korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taĢıyanlarda ise, 5 katına eĢit olacaktır.

 Ray üstünde çalıĢan vinçlerde, vinç kabinine ve vinç köprü geçitlerine çıkmayı sağlayan sabit merdivenlerle 
vinç köprülerin her iki tarafında ve köprü boyunca en az 45 santimetre geniĢliğinde geçit veya sahanlıklar 
bulunacak.

 Vinç arabalarının altına ve üstüne rastlayacak tesisler arasında 180 santimetreden az açıklık 
bırakılmayacak

 5 ton veya daha fazla yük kaldıran vinçlerde,2 elektrikli fren veya bir elektrikli ve bir mekanik fren 
bulunacak 

Halatlar 
 Kaldırma araç ve makinelerinde kaldırma ve bağlama (sapan) elemanı olarak muhtelif cins halatlar kullanılır.

Kendir, naylon, fiber, cam, demir, çelik çekme ve tel halatlarıdır

 Tel-çelik halatlar Belirli periyotlarla uygun yağ ile yağlanmalıdır. Kaynak alev ve ısılarına maruz

bırakılmamalıdır. Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.
Tel halatların muayenesi: 

 Hareketli halatlarda, bir halat sarımında rasgele dağılmıĢ 6 ve daha fazla kırık tel varsa veya 1 kordonda 3

ve daha fazla kırık tel varsa,

 Askı veya duran halatlarda, bir halat sarımında 3 veya daha fazla kırık tel varsa,

 Bir bağlantının yakınında 1 veya daha fazla kırık tel varsa,

 Hareketli halatlarda, kordonlar arasındaki çubuklarda herhangi bir kırık belirtisi varsa halat değiĢtirilmeli.



Bir halatın çapı, aĢağıdaki değerlerin altına indiyse, halat değiĢtirilmelidir. 

 19 mm‟ye kadar çaplı halatlarda 1mm.,

 22-28 mm arasında çaplı halatlarda 1,5 mm

 32-38 mm arasında çaplı halatlarda 2mm.

Vinçler ve krenler 
 Kaldırma makineleri çalıĢmaya baĢlamadan önce operatörleri tarafından kontrol edilmeli, çelik halatlar,

zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, her üç ayda bir kontrol edilecek. 

 Yüksek gerilim hatları yakınında çalıĢmak gerekiyorsa, gerilim ile en az 3048 cm.lik uzaklık olmalıdır.

 Operatör vincini terk ediyorsa stop etmeli, istenen değerler arasında çalıĢmıyorsa derhal durdurmalıdır.

 Normalin üzerinde bir yük kaldırılıyorsa yük 3-5 cm kaldırıldıktan sonra frenler test edilmelidir

 Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalıĢanlar üzerinden geçmemelidir.

 Yük kaldırılmadan önce iĢaretci tarafından etrafta çalıĢanlar çalıĢma bölgesinden uzaklaĢtırılmalıdır

 Hiç kimse yükün ya da kancanın üzerine binmemeli, vinç bum‟unun tellere takılmaması için dikkat etmeli

 Vinçlerin üzerindeki limit Ģalteri iptal edilmemelidir, yangın söndürme tüpü hazır olmalıdır

 Büyük yüklerin sağa sola sallanmaması için yedekleme halatı kullanılmalıdır

 Dengeyi artırmak için, daha fazla denge ağırlığı ya da daha fazla tespit tertibatı kullanılmalıdır

 Makinalar statik deney katsayısı 1,5 iken dinamik deney katsayısı 1,1 dir

Transportörlerde Güvenlik 
 Yüksekte bulunan konveyörlerin kenarlarında yürüyüĢ platformları olacaktır.

 Üzerlerinden geçilmesi için geçit platfomları yapılacaktır.

 Altlarına saç veya tel kafes koruyucular yapılacaktır.

 Uzun mesafeli konveyörlerde ikaz sistemi olacaktır.

 Güvenlik teli-Güvenlik stopları olacaktır

 Eğimli konveyörlerde enerji kesilmesi halinde ters hareketi önleyici mekanik bir tertibat bulunacak

 Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükünen az 1.5 katını, etkili ve güvenli bir Ģekilde kaldıracak ve

askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır. 

 Pnömatik transportörlere, taĢıyacakları, malzemeler el ile verildiği ve besleme ağzının çapı 30 cm veya

daha büyük olduğu hallerde, bu ağızlara, kanallardan en az 1 m uzakta uygun huniler yapılacaktır. 

Forkliftlerin park edilmesinde uyulacak kurallar 

• El freni çekilmeli ve vites kumanda kolu boĢa alınmalıdır.

• Motor stop edilmeli, kontak anahtarı yerinden çıkarılmalıdır.

• Elektrikle çalıĢan forkliftlerde akü fiĢi çıkarılmalı ve Ģarja bağlanmalıdır.

• LPG ile çalıĢan forkliftlerde tüpün ateĢten uzak olması sağlanmalıdır.

• Çatallar yere güvenli bir Ģekilde indirilmelidir.

• Araçın zorunlu durumlarda eğimli bir yerde durması gerekiyorsa tekerlekleri  takozla desteklenmeli.

ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü Madde: 378 Kaldırma makineleri ve araçları her çalıĢmaya baĢlamadan 

önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar üç ayda bir kontrol edilecek  

ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü Madde: 376  

Kaldırma makinaları,kabul edilen en ağır yükün  en az 1.5 katını, etkili ve güvenli bir Ģekilde kaldıracak ve askıda 

tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır. 

ĠĢ  Ekipmanlarının  Kullanımında  Sağlık ve  Güvenlik ġartları Yönetmeliği  11/2/2004 tarih,  

Madde 7 — ĠĢyerinde kullanılan iĢ ekipmanının kontrolü 

• Fiziki (Gözle) Muayene Deneyleri

• ġartnamelere   Uygunluk  Deneyleri

Madde 373 - Normal vinçler ile oklu, raylı ,köprülü ,ayaklı köprülü, tek raylı, motorlu seyyar, seyyar atölye 

vinçleri ve platformlu kaldırıcı arabalar, maçunalar, elektrikli, pnömatik, hidrolik zincirli ve halatlı palangalar 

gibi kaldırma   makinaları ve araçların tamburları, kaldıracağı yüke ve kullanılacak halatın çap, nitelik ve sargı 

sayısına uygun olarak yapılacak ve iki yanı gerekli yükseklikte faturalı olacaktır.     

Madde 374 - Kaldırma makinelerinin çelik halat uçları, tambur içine sağlam   bir Ģekilde bağlanacak ve halat 

üzerindeki kaldırma kancaları en aĢağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az iki tam devir yapacak 

boyda halat sarılı kalmıĢ bulunacaktır.    

Madde 375 - Elektrikle çalıĢan kaldırma makinelerinde, belirtilen üst ve alt noktalar geçildiğinde, elektrik 

akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun  hareketini otomatik Ģekilde frenleyecek bir tertibat bulunacak.  

Madde 436 - Kaldırma araç ve makinelerinin yük kancaları; demir, dövme, çelik  veya uygun malzemeden 

yapılmıĢ olacak,yüklerin kurtulup düĢmelerini önlemek için, güvenlik mandalı, uygun güvenlik tertibatı bulunacak. 

Madde 437 - EĢit kollu sapanlarla taĢınamayacak yükler için, kolları eĢit boyda olmayan sapanlar kullanılacak 


