
30/ Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretleri 
 ĠĢyerinde Kullanılan Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretleri

o ĠĢaret levhaları     ,

o IĢıklı iĢaretler ve sesli sinyaller   ,

o El iĢaretleri

 Ġlgili mevzuat

ĠĢaret levhası Geometrik Ģekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluĢturulan ve gerektiğinde yeterli 

aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiĢ özel bilgi ileten levhaya, denir.  

Güvenlik ve sağlık iĢaretleri: Özel bir amaç, faaliyet veya durumu iĢaret eden levha, renk, sesli ve/veya 

ıĢıklı sinyal, sözlü iletiĢim ya da el–kol iĢareti yoluyla iĢ sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere 

karĢı uyaran ya da talimat veren iĢaretleri,  

Yasak iĢareti: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranıĢı yasaklayan iĢareti,  

Uyarı iĢareti: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan iĢareti,  

Emredici iĢaret: Uyulması zorunlu bir davranıĢı belirleyen iĢareti, Acil çıkıĢ ve ilkyardım iĢaretleri:  

Acil çıkıĢ yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren iĢaretleri,  

Bilgilendirme iĢareti: Yukarıda sayılan iĢaretler dıĢında olan ve bilgi veren diğer iĢaretleri,  

ĠĢaret levhası: Geometrik Ģekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluĢturulan ve gerektiğinde yeterli 

aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiĢ özel bilgi ileten levhayı, 

Ek bilgi levhası: Bir iĢaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı,  

Güvenlik rengi: Özel bir güvenlik anlamı verilen rengi,  

Sembol veya piktogram: Bir iĢaret levhası veya ıĢıklandırılmıĢ yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu 

veya özel bir davranıĢı tanımlayan Ģekli,  

IĢıklı iĢaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmıĢ, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ıĢıklı bir 

yüzey görünümü verilmiĢ iĢaret düzeneğini,  

Sesli sinyal: Ġnsan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmıĢ bir düzeneğin çıkardığı ve 

yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmıĢ sesi,  

Sözlü iletiĢim: Ġnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiĢ sözlü mesajı,  

El iĢareti: ÇalıĢanlar için tehlikeli olabilecek manevra yapan operatörü yönlendirmek için, ellerin ve/veya 

kolların önceden anlamları belirlenmiĢ hareket ve pozisyonlarını, 

Operatör: ĠĢareti izleyerek araç ve gereci kullanan kiĢiyi,  

ĠĢaretçi: ĠĢareti veren kiĢiyi, Ġfade etmektedir. 

 ĠĢyerlerinde iĢaretler Sabit ve Kalıcı ĠĢaretler ve Geçici ĠĢaretler olarak baĢlıca iki grupta sınıflandırılır.  

Sabit ve kalıcı iĢaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu iĢler ile acil kaçıĢ yollarının ve ilk 

yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması, yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu ve 

engellere çarpma veya düĢme riski olan yerler ve trafik yollarını iĢaretlemek için kullanılacaktır.  

ĠĢaret Levhalarının renk kodları: 

Renk Anlamı ve Amacı Tehlikeli hareket veya davranıĢ 

Kırmızı 

Yasak ĠĢareti Tehlikeli hareket veya davranıĢ 

Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et 

Yangınla mücadele ekipmanı Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu 

Sarı Uyarı iĢareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et 

Mavi (1) Zorunluluk iĢareti 
Özel bir davranıĢ ya da eylem KiĢisel koruyucu 

donanım kullan 

YeĢil 
Acil kaçıĢ, ilk yardım iĢareti 

Kapılar, çıkıĢ yerleri ve yolları, ekipman, 

tesisler 

Tehlike yok Normale dön 

(1) Mavi:

(2)Fluoresan turuncu:

Sadece dairevi bir Ģekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. 

Emniyet iĢaretleri dıĢında sarı yerine kullanılabilir. 

Özellikle zayıf doğal görüĢ Ģartlarında bu renk çok dikkat çekicidir. 



IĢıklı ĠĢaretler ve sinyal aygıtları 
 ĠĢaretler ve sinyal aygıtları imalindeki karakteristik özelliklerini ve/veya iĢlevsel niteliğini korumak için,

düzenli aralıklarla, temizlenecek, kontrol, bakım ve tamiri yapılacak ve gerektiğinde değiĢtirilecektir.

 ĠĢaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleĢtirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların

uygulanacağı alana göre belirlenecektir.

 Herhangi bir enerji ile çalıĢan iĢaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin baĢka bir Ģekilde önlenememesi

durumunda, iĢaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalıĢması sağlanacaktır.

 IĢıklı iĢaret ve/veya sesli sinyallerin çalıĢmaya baĢlaması, yapılacak iĢin veya hareketin baĢlayacağını

belirtir. Yapılan iĢ veya hareket süresince ıĢıklı iĢaret veya sesli sinyal çalıĢmasına devam edecektir. IĢıklı

iĢaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalıĢabilir olacaktır.

ĠĢaret Levhaları 
 Özel bir amaç, faaliyet veya durumu iĢaret eden levha, renk, sesli ve/veya ıĢıklı sinyal, sözlü iletiĢim ya da

el-kol iĢareti yoluyla iĢ sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karĢı uyaran ya da talimat

veren iĢaretle

 ĠĢaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koĢullarına dayanıklı malzemeden yapılacak

 ĠĢaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve

anlaĢılabilir olmalarını sağlayacaktır

 ĠĢaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan

yerlerin giriĢine, engeller dikkate alınarak, görüĢ seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmıĢ,

eriĢimi kolay ve görünür bir Ģekilde yerleĢtirilecektir.

 ĠĢaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, iĢaret levhası da kaldırılacaktır.

1.Yasaklayıcı iĢaretler - Daire biçiminde, - Beyaz zemin üzerine siyah piktogram,     

kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar iĢaret alanının en az % 35‟ini kapsayacaktır) 

2.Uyarı iĢaretleri - Üçgen Ģeklinde - Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve

(sarı kısımlar iĢaret alanının en az % 50‟sini kapsayacaktır)

Renk Anlamı veya Amacı Talimat  ve Bilgi 

Kırmızı Yasak işareti Tehlikeli hareket veya davranış 

Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et 

Yangınla mücadele 
ekipmanı 

Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve 
tanımlanması 

Sarı  Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et 

Mavi (1) 
Zorunluluk işareti 

Özel bir davranış ya da eylem 
Kişisel koruyucu donanım kullan 

Yeşil Acil çıkış, ilk yardım 
işareti 

Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, 
tesisler 

Tehlike yok Normale dön 

(1) Mavi: 

(2) Parlak 
turuncu:

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul 
edilir.  
Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal 
görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat 
çekicidir.      



3.Emredici iĢaretler ; - Daire biçiminde, - Mavi zemin üzerine beyaz piktogram

(mavi kısımlar iĢaret alanının en az % 50‟sini kapsayacaktır)

4.Acil çıkıĢ ve ilkyardım iĢaretleri Temel nitelikler   - Dikdörtgen veya kare biçiminde,

- YeĢil zemin üzerine beyaz piktogram (yeĢil kısımlar iĢaret alanının en az % 50‟sini kapsayacaktır)

5.Yangınla mücadele iĢaretleri Temel nitelikler- Dikdörtgen veya kare biçiminde,

- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (Kırmızı kısımlar iĢaret alanının  az % 50‟sini Kapsayacaktır.)

IġIKLI ĠġARETLER ĠÇĠN ASGARĠ KURALLAR 
IĢıklı iĢaretler, kullanım amacına ve Ģartlarına uygun olarak, bulunduğu ortama göre iyi görünür ve         seçilir olacak, 

aĢırı ıĢık nedeniyle parlamayacak veya yetersiz ıĢık nedeniyle görünürlüğü azalmayacaktır. IĢıklı iĢaretlerin sinyal gönderen 

ıĢıklı alanı, tek renk ya da belirli bir zemin üzerinde piktogramdan ibaret olacaktır.  

SESLĠ SĠNYALLER ĠÇĠN ASGARĠ KURALLAR  
Sesli sinyaller; ortam gürültüsünden hayli yüksek, ancak aĢırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak Ģekilde 

duyulabilir bir ses düzeyinde olacak ve teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, diğer sesli sinyaller ile ortamdaki 

seslerden açıkça ayırt edilebilir olacaktır.  

SÖZLÜ HABERLEġME ĠÇĠN ASGARĠ KURALLAR GENEL HUSUSLAR 
Bir veya birden fazla kiĢiler arasında yapılan sözlü haberleĢmede; belirli bir formda veya kodlanmıĢ haldeki kısa 

metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları kullanılacaktır.  

Özel kullanım kuralları 

Sözlü haberleĢmede yer alan kiĢiler, sağlık ve güvenlik açısından istenilen davranıĢı yapabilmeleri için sözlü mesajı doğru 

telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanılan dili bileceklerdir. 

Sözlü iletiĢim, el–kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aĢağıda verilen komutlar kullanılacaktır. 



– baĢlat : bir iĢlem veya hareketi baĢlatmak için

– dur : bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için

– tamam : bir iĢlemi sona erdirmek için – yukarı : bir yükü yukarı kaldırmak için

– aĢağı : bir yükü aĢağı indirmek için

– ileri – geri – sağ – sol : (Bu komutlar uygun el hareketleri ile eĢgüdümlü olacak Ģekilde kullanılacaktır.)

– kes : acil olarak durdurmak için

– çabuk : güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için

EL ĠġARETLERĠ ĠÇĠN ASGARĠ GEREKLER Özellikler
El iĢaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaĢılması kolay olacak ve benzer iĢaretlerden belirgin bir Ģekilde farklı

olacaktır. Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve bir harekette sadece bir 

iĢaret verilecektir.  

Özel kullanım kuralları 

1. Operatör: ĠĢaretçinin talimatları ile hareket eden kiĢi ĠĢaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol

hareketleri kullanacaktır.

2. ĠĢaretçi: El–kol hareketleri ile ĠĢaretleri veren kiĢi,

a. ĠĢaretçi, kendisi tehlikeye düĢmeyecek Ģekilde, bulunduğu yerden bütün manevraları görsel olarak izleyebilmelidir.

b. ĠĢaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki iĢçilerin güvenliğini sağlamaktır.

c. Yukarıda, 2.2.‟deki Ģart yerine getirilemiyorsa ek olarak bir veya daha fazla iĢaretçi konuĢlandırılacaktır.

d. Operatör, almıĢ olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı

durdurarak yeni talimat isteyecektir.

3. Yardımcı unsurlar:

- Operatör, iĢaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir.

- ĠĢaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eĢyalardan bir veya daha fazlasını giyecek ya da uygun bir

iĢaret aracı taĢıyacaktır. 

- Ayırt edici eĢyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sadece iĢaretçilere özel olacaktır.

4. KodlanmıĢ iĢaretler.

Genel hususlar

AĢağıda verilen kodlanmıĢ iĢaretler, belirli sektörlerde aynı manevralar için kullanılacaktır.

2. SAĞLIK VE GÜVENLĠK ĠġARETLERĠNĠN KULLANIM YERLERĠ

Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği EK – III 

BORU VE KAPLAR ÜZERĠNDEKĠ ĠġARETLER ĠLE ĠLGĠLĠ ASGARĠ GEREKLER 
1. Ġçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunları ihtiva eden veya taĢıyan, görünür

borular; yürürlükteki mevzuata uygun olarak, renkli zemin üzerinde piktogram veya sembol bulunan etiket ile

iĢaretlenecektir.

2. ĠĢaretler; katlanmaz, kendinden yapıĢkanlı ya da boyama biçiminde olacak ve görünür yüzeylere yerleĢtirilecektir.

3. Bu Ek‟in 1 inci bölümünde belirtilen iĢaretler, Ek–II, bölüm 1.4.‟te belirtilen temel niteliklerde olacak ve Ek–II, bölüm

2‟de yer alan iĢaret levhalarının kullanımıyla ilgili Ģartları yerine getirecektir.

4. Borular üzerinde kullanılan iĢaretler, 1, 2 ve 3 üncü bölümlerde belirtilen hususlar ile birlikte, vanalar ve bağlantı yerleri

gibi tehlikeli noktaların yakınına görünür Ģekilde ve uygun aralıklarla konulacaktır.

5. Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlar, odalar veya kapalı yerler, Ek–II, bölüm 3.2‟de yer

alan uygun ikaz iĢareti ile belirtilecek veya Ek–III, bölüm 1‟de belirtilen Ģekilde iĢaretlenecektir.

Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği EK – IV

YANGINLA MÜCADELE ĠġARETLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ASGARĠ GEREKLER
1. Bu Ek yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmana uygulanır.

2. Yangınla mücadele ekipmanı özel bir renk ile belirtilecek ve yerini bildiren bir iĢaret  levhası ve/veya bu gibi ekipmanın

bulunduğu yer ya da eriĢim noktaları için özel bir renk kullanılacaktır.

3. Bu tür ekipmanı belirlemede kırmızı renk kullanılacaktır. Kırmızı alan, ekipmanın kolayca tanınabilmesi için yeterince

geniĢ olacaktır.

4. Bu tür ekipmanın bulunduğu yeri iĢaretlemek için Ek–II, bölüm 3.5‟te verilen iĢaret levhaları kullanılacaktır.



Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği EK – V 

Yangınla Mücadele ĠĢaretleri 
 Dikdörtgen veya kare biçiminde,

 Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar iĢaret alanının en az % 50‟sini kapsayacaktır)

 IĢıklı iĢaretlerin ıĢıklı alanı, tek renk ya da belirli bir zemin üzerinde piktogramdan ibaret olacaktır.

 Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı iĢaretler gönderiyorsa, aralıklı gönderilen iĢaret sürekli iĢaretin

belirttiğinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da eylemi ifade eder.

 Aynı derecede etkili ise, iĢaretlerden herhangi biri kullanılabilir:

 Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.

Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır. 

ENGELLER, TEHLĠKELĠ YERLER VE TRAFĠK YOLLARINI  BELĠRLEMEK ĠÇĠN KULLANILAN ĠġARETLER 

1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan iĢaretler

1. Engellere çarpma, düĢme ya da nesnelerin düĢme tehlikesinin bulunduğu yerler; iĢletme tesisleri içinde iĢçilerin

çalıĢmaları esnasında dolaĢtıkları bölgelerde, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk Ģeritleriyle

iĢaretlenecektir.

2. ĠĢaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır.

3. Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz Ģeritler yaklaĢık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanacaktır.

2. Trafik yollarının iĢaretlenmesi
1. ÇalıĢma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, iĢçilerin korunmasını gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin

rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir Ģekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli Ģeritlerle belirtilecektir.

2. ġeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, emniyetli bir mesafeyi

belirtecek Ģekilde çizilecektir.

3. Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu

ölçüde, yukarıda belirtildiği Ģekilde iĢaretlenecektir.

1. Genel hususlar (Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği EK – I)
a. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki genel kurala göre, iĢyerinde bulunması gereken güvenlik ve sağlık iĢaretleri Ek–

II‟den itibaren tüm eklerde belirtilen özel koĢullara uygun olacaktır.

b. Bu ekte; yukarıda (1.1.)‟de belirtilen gereklerin tanıtımı, güvenlik ve sağlık iĢaretlerinin değiĢik kullanımları ve bu

iĢaretlerin birlikte veya birbirinin yerine kullanılmasındaki genel kurallar belirlenmiĢtir.

c. Güvenlik ve sağlık iĢaretleri sadece bu Yönetmelikte belirlenen mesaj veya bilgiyi iletmek üzere kullanılacak

1. Sabit ve kalıcı iĢaretler
a) Sabit ve kalıcı iĢaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu iĢler ile  acil kaçıĢ yollarının ve ilk yardım

bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılacaktır.

b) Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, iĢaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı iĢaretlenecek

c) Konteynır ve borular üzerindeki iĢaretler Ek–III‟te belirtildiği Ģekilde olacaktır.

d) Engellere çarpma veya düĢme riski olan yerler, iĢaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı Ģekilde belirlenecektir.

e) Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak iĢaretlenecektir.

2. Geçici iĢaretler
a) Gerekli hallerde ve aĢağıda 3 üncü maddede belirtildiği Ģekilde iĢaretlerin  birlikte ve birbirinin         yerine kullanılma 

imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek,

b) Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el iĢaretleri

ve/veya sözlü iletiĢim kullanılacaktır.

 ĠĢaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması 
1. Aynı derecede etkili ise, aĢağıdaki iĢaretlerden herhangi biri kullanılabilir:

 Engel veya düĢme tehlikesi olan yerlerde; iĢaret levhası veya güvenlik rengi

 IĢıklı iĢaret, sesli sinyal veya sözlü haberleĢme

 El iĢaretleri veya sözlü haberleĢme

2. AĢağıda belirtilen iĢaretler birlikte  kullanılabilir.

 IĢıklı iĢaret ve sesli sinyal.

 IĢıklı iĢaret ve sözlü haberleĢme.

 El iĢaretleri ve sözlü haberleĢme.

3. Güvenlik iĢaretinin iĢlevi aĢağıda belirtilenler tarafından olumsuz etkilenmemesi için:

a) Çok sayıda iĢaretin birbirine çok yakın bir Ģekilde yerleĢtirilmeyecektir.

b) KarıĢtırılma ihtimali olan iki ıĢıklı iĢaret aynı anda kullanılmayacaktır.

c) IĢıklı bir iĢaret bir diğer ıĢıklı iĢaretin çok yakınında kullanılmayacaktır.

d) Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.

e) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır.

2. ĠĢaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir Ģekilde yerleĢtirilmesi, bakım ve

onarımının iyi yapılması ve doğru çalıĢması sağlanacaktır.


