
HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME PRENSİPLERİ 

  

Havalandırma, kapalı bir ortamın sıcaklık, nem temizlik ve hava hareketini insan sağlığı ve 
konforuna veya yapılan endüstriyel işleme en uygun seviyelerde tutmak üzere havanın 
şartlandırılmasıdır. 

Havalandırma tesisatında, dışardan alınan hava önce filtre vasıtası ile temizlenir, nemlendirme 
odasından geçirilerek rutubetlendirildikten sonra ısıtılarak veya soğutularak odaya verilir. 

İklimlendirme terimi çoğunlukla soğutma ve iç havanın ısı konforu için neminin alınması, 
çoğunlukla soğutma yapılarak, işlemlerine atfedilir.Daha geniş bir anlamda, ısıtma, soğutma ve 
havalandırma veya havanın durumunu iyileştirmek için dezenfeksiyon işlemleri için de kullanılır. 

Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin, yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber 
ılımlı bulunması esastır. Bu itibarla, yazın sıcaklığın dayanılmayacak bir dereceye çıkmaması için 
işyerlerinde serinletici tedbirler alınacak, kışın da işçilerin muhtaç bulundukları en az sıcaklığın 
sağlanması için, işyerleri zararlı gazlar çıkararak havayı bozmayacak şekilde uygun vasıtalarla 
ısıtılacaktır. 

Fazla ısı veren ısıtıcı vasıtaların yakınında çalışan işçilerin bulunması halinde, doğrudan 
yansıyan sıcaklığa karşı, gereken tedbirler alınacak ve işyerlerinin ısıtıcı vasıtalardan oldukça 
uzak ve uygun yükseklikte bir yerine, santigrat taksimatlı bir termometre asılı bulundurulacaktır. 
Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve 
bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, işçilere, kendilerini fazla sıcak veya 
soğuktan koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir. 

Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa 
havalandırılacaktır. Ayrıca işçilerin çalışma saatlerinde işin özelliğine göre, havanın sağlığa 
zararlı bir hal almaması için sık sık değiştirilmesi gereklidir. Şu kadar ki, iş sırasında yapılan bu 
havalandırmada işçileri etkileyecek hava akımları önlenecek yahut kış mevsiminde sıcaklık 
birdenbire çok aşağı hadlere düşürülmeyecektir. 

Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlere, bunları çekecek yeterlikte 
bacalar ve menfezler yapılacak ve yapılan işin niteliğine göre, bu tedbirlerin yetmediği hallerde 
diğer teknik tedbirler alınacaktır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen 
işyerlerinde, işçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için, havalandırma tesisatı 
yapılacak ve işçilere ayrıca yapılan işin özelliğine göre maske ve diğer koruyucu araç ve gereçler 
verilecektir. 

 Zehirli toz, duman, gaz, buhar, sis veya sıvılarla çalışmalar, teknik imkanlara göre kapalı 
sistemde yapılacak, bu gibi işyerlerinde, etkili ve yeterli havalandırma sağlanacak, atıklar, 
zararsız hale getirilmeden atmosfere ve dış çevreye verilmeyecektir. 

 Zehirli toz, duman ve buharlı işyerlerinde, işyeri havası nemli;taban, duvar ve tezgahlar yaş 
bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin yayılması önlenecek, gerektiğinde bu çalışmalar, 
genel ve lokal havalandırma ile birlikte yapılacaktır. 

         Tozlu işyerlerinde genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi ile tozun, çevre 
havasına yayılmasını önlemek için, su perdeleri, vakum ve uzaktan kumanda sistemleri 
kurulacaktır. Toz çıkaran işler, teknik imkanlara göre, kapalı sistemde yapılacak veya bu işler, 
diğerlerinden tecrit edilecektir. İşyeri havasındaki toz miktarı, belirtilen miktarı geçmeyecektir. 

İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makine ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve koku, 
çalışılan ortama yayılmadan, uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı 
atılacaktır. 



Birbirlerine karıştıklarında, parlama veya patlama tehlikesi bulunan çeşitli toz, duman buhar ve 
gazlar, aynı emme tesisatı ile dışarı atılmayacak, her biri için ayrı ayrı mevzii tesisleri yapılacak 
ve birbirlerinden uzak yerlerden dışarıya atılacaktır. 

Havadan ağır olan gaz, duman, buhar, toz veya benzerleri, tabana yakın yerlerden emilerek 
dışarı atılacaktır. 

Mevzii çekme tesisatında kullanılacak davlumbazlar, zararlı kaynağa yakın olacak ve 
davlumbazın çekme niteliğini bozacak hava akımlarına engel olunacaktır. 

Aspirasyon tesisatında kullanılan kanal veya borular, yanmaz malzemeden uygun kesitte 
yapılacak ve seyyar emme ağızlarında, spiralli veya eğilebilen hortumlar kullanılacaktır. Boru ve 
kanallar, tekniğe uygun olarak yapılmış, eklenmiş ve menfezlere sağlam bir şekilde bağlanmış 
olacaktır. Yanıcı ve parlayıcı gazlar, sisler, buharlar, dumanlar ve patlayıcı atıkların emildiği 
kanallar, yuvarlak borudan ve uygun malzemeden yapılmış olacaktır. 

Emilen hava içinde yanıcı veya parlayıcı maddelerin bulunduğu hallerde, aspiratör pervanesinin 
kanalı, göbeği ve gövdesi, demir ve çelik malzemeden yapılmayacak, pervane yatakları, kanal 
dışında, iyi yağlanmış ve toz geçirmez bir şekilde yapılacak, çıkış menfezlerine, sağlam madeni 
tel kafesler konacaktır. Aspiratörlerin elektrik motorları, çalışacağı ortama uygun olacak, emilen 
hava içinde, yanıcı ve parlayıcı maddeler bulunduğu hallerde motor, yanıcı ve parlayıcı 
maddelere karşı, uygun şekilde monte edilmiş veya bu maddelere dayanıklı tipte yapılmış 
olacaktır. 

İşyerinden emilen hava, tekrar işyerine verilmeyecektir. Ancak, içinde kurşun tozu veya kurşun 
buharı veya silis tozu ve benzerleri bulunmayan pis hava, uygun süzgeçlerden geçirilip tamamen 
temizlendikten sonra işyerine verilebilecektir. 

 


