
39/ KiĢisel Koruyucu Donanımlar 
• KKD‟nin tanımı ve özellikleri 

• KKD seçimi ve kullanımı 

• KKD kullanılması gereken iĢler 

• KKD çeĢitleri 

• Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) 

• Ġlgili Mevzuat ve Uygulamaları 

GĠRĠġ 

ĠĢ yerlerinde iĢ kazaları ve meslek hastalıklarını önlenmesi ve çalıĢanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda 

çalıĢmalarının sağlanması için yapılacak çalıĢmalar, genel olarak “Toplu Koruma Uygulamaları” ve “KiĢiye Yönelik 

Koruma Uygulamaları” baĢlıkları altında incelenebilir. Bu uygulamalarla ilgili örnekler aĢağıda sıralanmıĢtır. 

A. Toplu Koruma Uygulamaları

1. Tehlikesiz olanla değiĢtirme,

2. Yalıtım,

3. Koruyucu/koruma içine alma,

4. Yerel havalandırma,

5. Yerel aydınlatma,

6. Makine koruyucuları,

7. Genel havalandırma,

8. Genel aydınlatma,

9. Ġklimlendirme,

10. ĠĢaretleme/sınırlama

11. Uyarı levhaları,

B. KiĢiye Yönelik Koruma Uygulamaları

1. ĠĢe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetimi,

2. ĠĢe giriĢ sağlık muayenesi,

3. Periyodik sağlık muayeneleri,

4. Geri dönüĢ sağlık muayeneleri,

5. Rehabilitasyon çalıĢmaları,

6. KiĢisel koruyucu donanımlar.

Burada, kiĢiye yönelik koruma uygulamalarından olan kiĢisel koruyucu donanımlardan bahsedeceğiz.

KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIMLAR

KiĢisel koruyucu donanımlar, risklerin toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iĢ organizasyonu ve

çalıĢma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılmalıdır. KiĢisel

koruyucu donanımların kullanımı, iĢçileri mesleki yaralanmalardan ve hastalıklardan korumayı amaçlayan

çalıĢmaların son aĢamasını oluĢturur.

KiĢisel koruyucu donanım: ÇalıĢanı, yürütülen iĢten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden

fazla riske karĢı koruyan, çalıĢan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı

yapılmıĢ tüm alet, araç, gereç ve cihazları, ifade eder.

a) KiĢiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karĢı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline

getirilmiĢ cihaz, alet veya malzemeden oluĢmuĢ donanım,

b) Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın taĢınan veya giyilen donanımla birlikte

kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme,

c) KiĢisel koruyucu donanımın rahat ve iĢlevsel bir Ģekilde çalıĢması için gerekli olan ve sadece bu tür

donanımlarla kullanılan değiĢtirilebilir parçalar da kiĢisel koruyucu donanım sayılır.

AĢağıda belirtilenler, yukarıda tanımı yapılan kiĢisel koruyucu donanımdan sayılmaz:

a) Özel olarak çalıĢanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamıĢ sıradan iĢ elbiseleriyle üniformalar,

b) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman,

c) Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik güçlerinin giydiği ve kullandığı kiĢisel koruyucular,

d) Kara taĢımacılığında kullanılan kiĢisel koruyucular,

e) Spor ekipmanı,

f) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman, Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden,

taĢınabilir cihazlar.



KiĢisel koruyucu donanımların seçimi ve kullanımı: 

a) ĠĢyerinde kullanılan kiĢisel koruyucu donanım, “KiĢisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” hükümlerine

uygun olarak tasarlanmıĢ ve üretilmiĢ olacaktır.

 Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.

 ĠĢyerinde var olan koĢullara uygun olacaktır.

 Kullanan iĢçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.

 Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır.

b) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kiĢisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği

durumlarda, bu kiĢisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karĢı etkin olacak

c) KiĢisel koruyucu donanımların kullanılma koĢulları özellikle kullanılma süreleri, riskin derecesine ve maruziyet

sıklığına, iĢçinin çalıĢtığı yerin özelliklerine ve KKD performansına bağlı olarak belirlenecektir

d) Tek kiĢi tarafından kullanılması esas olan KKD lerin, zorunlu hallerde birkaç kiĢi tarafından kullanılması

halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.

e) ĠĢyerinde, her bir KKD için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi

bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaĢılabilecektir.

f) KKD ler, iĢveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının

değiĢtirilmelerinden sonra, hijyenik Ģartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.

g) ĠĢveren, iĢçiyi kiĢisel koruyucu donanımları hangi risklere karĢı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.

h) ĠĢveren, kiĢisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.

i) KiĢisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koĢullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.

j) KKD ler talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar iĢçiler tarafından anlaĢılır olacaktır.

k) ĠĢveren, iĢçilerin kiĢisel koruyucu donanımları uygun Ģekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır.

l) ĠĢçiler verilen kiĢisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

m) ĠĢçiler kiĢisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği iĢverene bildirecektir.

n) ĠĢçilere verilen kiĢisel koruyucu donanımlar her zaman etkili Ģekilde çalıĢır durumda olacak, temizlik ve

bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiĢtirilecektir.

Eğitim:

Koruyucu teçhizatı ve araçları kullanan kiĢiler korunmanın gerekliliğini, koruyucunun baĢka korunma yönteminin

yerine veya yanı sıra kullanılmasının nedenlerini ve bunu kullanarak sağlayacakları yararı anlamıĢ olmalıdırlar.

Etkili bir kiĢisel koruma sağlamak için iĢçilere verilecek eğitimde:

 KiĢisel koruyucu kullanılmasını gerektiren riskin önlenmesi için alınan önlemler;

 Bu önlemlere rağmen sürmekte olan riskin düzeyi ve olası sağlık güvenlik etkileri;

 KiĢisel koruyucu ile çalıĢma zorunluluğunun bu etkileri önleme çabasından kaynaklandığı;

 KiĢisel koruyucunun hangi etkilere karĢı koruma sağladığı,

 KiĢisel koruyucunun nasıl kullanılacağı;

 KiĢisel koruyucunun bakımının ve temizliğinin nasıl yapılacağı,

 KiĢisel koruyucunun nerede ve nasıl saklanacağı, anlatılmalı ve uygulamalı olarak gösterilmelidir.

BAġ KORUYUCULARI 

- Endüstride (madenler, inĢaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler,

- Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç fileleri - siperlikli veya siperliksiz),

- Koruyucu baĢlık (normal kumaĢ veya geçirimsiz kumaĢtan yapılmıĢ boneler, kepler, gemici baĢlıkları ve

benzeri)

Plastik Baretler:
 Darbe tesirlerinden korunmak için kullanılır,

 DüĢme mesafesine bağlı olarak 10 –15 Kg ağırlığındaki cisimlerin etkilerinden korur,

 Demir-çelik, madencilik, bina, gemi ve tünel inĢaatlarında kullanılır,

 Yalıtkan özelliği nedeni ile 600 V‟a kadar güvenlik sağlar,

 Sert, sağlam, güneĢ ıĢınına, yağa, neme dayanıklı,plastik malzemeden yapılmalıdır.

 Plastik baretler, asgari 300 gr. Ağırlığında olup, iyi kullanıldığı takdirde 5 yıl süreyle kullanılabilir.

 BileĢiminde polietilen oranı fazla olan plastik baretler, sıcak ortamlarda yumuĢadığından, kullanılmamalı

Yüksek düzeyde yalıtkan-plastik baretler: 

 Bu sınıfa giren baretler, hem darbelere hem de elektrik enerjisi tehlikelerine karĢı kullanılır,

 Yüksek düzeyde yalıtkanlık özelliğine sahiptir.

 Bu tür baretler üzerinde, havalandırma deliği ve perçin gibi metal parça bulunmaz

 Genellikle, elektrik iĢlerinde kullanılırlar



Alüminyum Baretler: 

 ĠĢyerinde duran engellere çarpma riskine karĢı kullanımı uygundur,

 Elektriksel kaza ihtimalinin çok düĢük olduğu yerlerde kullanılmalıdır,

 Alüminyum yapıldığından sıcak çalıĢma ortamında kullanılabilir,

 Hafif ve ısıya dayanıklı olması nedeniyle, plastik baretlerin

 kullanılamayacağı iĢler için elveriĢlidir

 Petrol kuyuları, rafineri ve kimyasallarla çalıĢılan tesislerde kullanılır.

Baretlerin Yapım ve Kullanım Özellikleri: 

A- Baretin dıĢ gövdesi, tek parça halinde dikiĢsiz olmalıdır. Alın bandı ve baĢ kolonları, birbirine uygun bir

Ģekilde bağlanarak, baĢın içine oturduğu bir ağ torba Ģeklinde olmalı ve baret dıĢ gövdesini kafadan belirli

uzaklıkta tutarak darbenin etkisini önlemelidir.

B- BaĢ kolonları (koruyucu yastık); kauçuk, plastik vb. esnek bir malzemeden yapılmalıdır.

C- Alın bandı ise; YumuĢak, dayanıklı; plastik, deri veya benzer uygun bir malzemeden yapılmalıdır.

D- Baretler, kolon ve bantları çıkarılarak kullanılmamalıdır.

E- Baretler, 4 Kg.lık çelik bilyenin 1,5 metreden üzerine düĢmesine dayanıklı olmalıdır.

F- Plastik baretler, 600 Volt; elektrik iĢlerinde kullanılan, yüksek düzeyde yalıtkan plastik baretler, 30.000

Volt‟a kadar bozulmadan koruyucu özelliğini göstermelidir.

G- Baretler sık sık kontrol ve testten geçirilerek, kullanma ve eskime sonucunda, koruyucu özelliklerini yitirip

yitirmedikleri belirlenmelidir.

H- Baretler, sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli, kullanılmadığı zamanlarda havadar bir yerde ambalajı

içinde saklanmalıdır.

J- Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç fileleri - siperlikli veya siperliksiz), Kadın iĢçilerin, saçlarının,

dönen makine aksamlarından korunması için kullanılır.

KULAK KORUYUCULARI ;Yapılan istatistikler, çalıĢanların % 25‟inin iĢitme kaybı ile karĢılaĢtığını

göstermektedir. ĠĢyerlerindeki gürültü seviyesinin (85 db)‟in altında olması gerekir. Daha yüksek gürültü

seviyesinin bulunduğu yerlerde, uygun kulak koruyucuları kullanılmalıdır.

- Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar

- Tam akustik baretler

- Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar

- Kapalı devre haberleĢme alıcısı olan kulak koruyucuları

- Ġç haberleĢme donanımlı kulak koruyucuları

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

- Gözlükler

- Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)

- X-ıĢını gözlüğü, lazer ıĢını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri

- Yüz sperleri

- Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, koruyucu baĢlıklara bağlanabilen maskeler)

Gözlükler: UçuĢan parçalar ve tehlikeli ıĢınlardan korunmada kullanılır. ġeffaf, renkli camdan veya plastikten

yapılmıĢtır. Yandan da gelecek tehlikeler için kenar perdeli olanları kullanılır.

1-Fincan Tipli Muhafazalı Gözlükler: Gözlük camının herhangi bir nedenle kırılmasıyla, parçaların göze

batmasını önlemek için, camlar fincanların üzerine sıkıca yerleĢtirilmiĢtir. Camları kolayca değiĢebilir.
* Taşçı Tipi: Camlar tamamen Ģeffaftır. Parça sıçramalarına karĢı kullanılır.

* Tozdan Koruyucu: Ġnce, kolayca uçuĢan toz partiküllerine karĢı kullanılır, gözleri bütünüyle kapsar

* Kaynak Tipi: Zararlı ıĢınlara karĢı kullanılır.

2-Elastik Aksamlı Muhafazalı Gözlükler: Ġnce toz, duman, asit ve sislere karĢı kullanılır. Gözlük çerçevesi

elastik olduğundan, fincanlı tiplere göre, darbelere karĢı daha az koruyucudur.
* Plastik Siperli: UçuĢan parçalara uygun Ģekilde yapılmıĢtır, ark ve tehlikeli ıĢınlara karĢı da kullanılabilir.

* Dökümcü Tipi: Dökümhanelerde, erimiĢ metal sıçramalarına, Ģiddetli darbe ve toza karĢı kullanılır.

Miğferler:BaĢın üst kısmını, kulakların arkasında kalan bölgeyi, yüz ve boyun kısmını korumada kullanılır.  

Ön kısımlarında, filtre koruma camı yerleĢtirilecek Ģekilde hazırlanmıĢ pencere vardır  

El Siperleri: Kaynak iĢleminin gözetlenmesinde kullanılırlar, Miğferden farkı, baĢa tutturulmayan, yalıtkan ve 

zor yanıcı bir malzemeden yapılan sapları olmasıdır. 

Yüz Siperleri:Hızla uçuĢan parçalar ve tehlikeli sıvı fıĢkırmalarına karĢı ve sıcak metal iĢleme yapılan 

iĢyerlerinde kullanılır. Yüz siperleri, yalıtkan ve kıvılcımlanmaz olmalı ve üzerlerinde bu özellikleri belirten 

etiket bulunmalıdır. 



SOLUNUM SĠSTEMĠ KORUYUCULARI 

- Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler

- Hava beslemeli solunum cihazları

- Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları

- Dalgıç donanımı

- Dalgıç elbisesi

ĠĢyeri havasında bulunan zararlı maddeler; metal tozları, çözücüler (solventler) çeĢitli zehirlenmelere sebep

olurlar. Silis, amyant, kömür tozları gibi zararlılar pnömokonyoz  akciğer hastalığına neden olurlar.

Hava Temizleyici Maskeler:

1- Mekanik Filtre Tipi (Partikül Tutucu) Maskeler:

 Metal ve silis tozlarına karĢı kullanılır,

 Ortamda asılı duran toz partikülleri solunum esnasında, filtre tarafından tutulur,

 Kısa sürede toz ile dolar, bu nedenle sık değiĢtirilmelidir,

 Filtre renginin koyulaĢması, koruma özelliğini kaybettiğini gösterir,

2- Kimyasal Filtre Tipi Maskeler:

 Havada bulunan toz, gaz, duman ve toksik partiküllere karĢı kullanılır,

 Zararlı gazlar ve partiküller, aktif granül kömür tarafından emilerek reaksiyona sokulur.

3- Toz Maskeleri:

 Genellikle, selülozik elyaftan yapılmıĢ basit maskelerdir,

 ( 0,2 – 5 mikron) arasındaki tozlara karĢı kullanılır,

 Kullanma süresi çok kısadır, sadece ağız ve burun bölgesini kapatır.

4- Kanisterli (Filtre Kutulu) Gaz Maskeleri:

 Tüm olarak yüzü kaplayan, sırtta taĢınan filtre kutusuna bağlı olan ve organik buhar, asit gazları, NH3,

CO veya bunların farklı bileĢimlerinden oluĢan zararlılara karĢı kullanılır,

 Gaz yoğunluğunun düĢük olduğu, geniĢ alanlarda kullanılır,

 Kısa süreli, acil durumlarda kullanılır, sürekli kullanılmaz,

 Oksijen yetersizliği veya zararlıların Mak. Değerlerini aĢtığı durumlarda yararlı olmaz,

 Kanisterin kontrol penceresindeki panelin renk değiĢikliğine uğraması, renginin solması

 maskenin koruyucu özelliğini kaybettiğini gösterir.

Hava Beslemeli Maskeler:ĠĢyeri havasında bulunan zararlı etkilerden korunmak üzere, hortum vasıtasıyla 

dıĢarıdan hava verilir, Tehlikeli konsantrasyonlardaki toz, sis, buhar veya gaz içeren tanklar, kuyular vb. 

yerlerde kullanılırlar. 

Temiz Havası Kendinden Olan Maskeler: (Oksijen Beslemeli) 

 Zararlı gazların yüksek konsantrasyonlarında ve oksijen yokluğunda, tam bir solunum sağlarlar,

 ÇeĢitli tipleri vardır, sırtta taĢınanları her yerde kullanılabilir, ancak ağır olması bir dezavantajdır,

 Kimyasal kartuĢların (korderiç) belirli kullanma süreleri vardır, kullanma tarihi dolan kartuĢlar

değiĢtirilmeli

 Filtreler, neme ve mekanik zararlara karĢı korunmalıdır.

EL VE KOL KORUYUCULARI 

- Özel koruyucu eldivenler:

• Makinelerden (delinme, kesilme, titreĢim ve benzeri)

• Kimyasallardan

• Elektrik ve ısıdan koruyan eldivenler.

- Tek parmaklı eldivenler

- Parmak kılıfları

- Kolluklar

- Ağır iĢler için bilek koruyucuları (bileklik)

El Koruyucuları:

1.Sıyrılma, kesilme ve darbelere karĢı korunma: Nem ve suya karĢı, doğal veya sentetik kauçuk, su geçirmez

kumaĢ, plastik ve camyününden yapılmıĢ eldivenler kullanılır, Darbe karĢı, eldiven uçlarına çelik yüksükler

konulur,

2.Alev ve ısıdan korunma: Sıcak malzeme ile çalıĢılan yerlerde; kromlu deri, amyant, alüminyum kumaĢ veya

cam elyaflı malzemelerden yapılmıĢ eldivenler kullanılır.

3.Kimyasal zararlılardan korunma: Asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle çalıĢılırken, sıvıları ve ince tozları

geçirmeyen, kauçuk, PVC, ateĢe dayanıklı branda, cam elyafı, su geçirmez deri gibi malzemelerden yapılmıĢ

eldivenler



4.Elektrik Kazalarına karĢı korunma: ManĢetleri eli, bileği Ģok ve yanıklardan koruyacak uzun olan

lastik eldivenler kullanılır. Bu eldivenler 90.000 volta 3 dakika dayanmalıdır. Bu eldivenler, diğer

plastik eldivenlerle karıĢtırılmamalıdır. Bu eldivenlerin üzerinde, etkili olabileceği voltaj değeri belirtilmelidir.

5-Radyasyondan Korunma: KurĢun ile empreyne edilmiĢ lastikten üretilen eldivenler kullanılır.

Kolluklar ; Alev, ısı, darbe, kesilme, asit toz sıçramalarına, elektrik ve radyasyon yanıklarına karĢı kullanılır.

Üç çeĢit olarak üretilir. Bilek ve ön kolu örtenler; dirsek hizasına kadar örtenler; omuzlara kadar örtenler,

Aminyum, astarlı kumaĢ, kurĢunlu deri, kauçuk deri, pamuklu - yünlü dokuma gibi malzemelerden üretilir.

AYAK VE BACAK KORUYUCULARI

- Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri

- Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar

- Parmak koruyuculu ayakkabılar

- Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları

- Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar

- Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

- TitreĢime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

- Anti statik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

- Ġzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

- Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler

- Tahta tabanlı ayakkabılar

- Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları, Dizlikler, Tozluklar

- Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez)

- Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karĢı)

1- Parmak Koruyucu Ayakkabılar: Yuvarlanan ve ağır malzemeli iĢlerde, ayak parmaklarının korunması için

2- Ġletken Ayakkabılar:Patlayıcı maddelerle çalıĢılan yerlerde, insan vücudunda oluĢan statik elektriğin,

tehlikesiz bir Ģekilde, toprağa iletilmesi için kullanılır.

3- Kıvılcım Çıkarmayan Ayakkabılar: Patlayıcı madde imalinde, benzin içeren tankların temizlenmesinde

4- Yalıtkan Ayakkabılar: Elektrik Ģoku kazalarında koruyucudurlar. Üstü deri, taban ve topukları özel

kauçuktan imal edilir. Kuru ve sağlam haldeyken tesirli bir koruma sağlar.

Bot ve Çizmeler:Sulu, çamurlu ve asitli ortamlarda altı lastik veya plastik botlar ve çizmeler kullanılır.

Tozluklar:Bacakları, ateĢe ve sıçrayan kıvılcımlara karĢı korumak için; döküm iĢlerinde ve fırınlarda kullanılır.

Mutlaka, pantolon altına ve ayakkabı üzerine giyilmelidir. ErimiĢ maddelerle yanmaz yapılmıĢ tozluklar kullanılır.

CĠLT KORUYUCULARI - Koruyucu kremler / merhemler

GÖVDE VE KARIN BÖLGESĠ KORUYUCULARI

- Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiĢ metal)

- Kimyasallara karĢı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler

- Isıtmalı yelekler , Cankurtaran yelekleri

- X ıĢınına karĢı koruyucu önlükler

- Vücut kuĢakları / kemerleri

VÜCUT KORUYUCULARI

- DüĢmelere karĢı kullanılan donanım:

• DüĢmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)

• Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)

• Vücudu boĢlukta tutabilen donanım (paraĢütçü kemeri)

- Koruyucu giysiler:

• Koruyucu iĢ elbisesi (iki parçalı ve tulum)

• Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri)

• Kimyasallardan korunma sağlayan giysi

• Ġnfrared radyasyon ve ergimiĢ metal sıçramalarına karĢı korunma sağlayan giysi

• Isıya dayanıklı giysi

• Termal giysi

• Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi

• Toz geçirmez giysi

• Gaz geçirmez giysi

• Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri)

• Koruyucu örtüler.



Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi (KKDTEK) 

2 yıllığına seçilir.BaĢkan isggm müdürü, yoksa isggm üyelerinden biri, sekreterya isggm tarafından , 

üyeler; 

a) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen en az dört üye,

b) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ĠĢ TeftiĢ Kurulunu temsilen bir üye,

c) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,

ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

d) ĠĢ sağlığı ve güvenliği ve/veya kiĢisel koruyucu donanım ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum

kuruluĢlarını temsil etmek üzere Bakanlıkça seçilecek en az iki üye,

e) OnaylanmıĢ kuruluĢları temsilen bu kuruluĢlar arasından Bakanlıkça seçilecek bir üye,

f) KiĢisel koruyucu donanım ithal eden ve üreten firmalar arasından Bakanlıkça seçilecek en az iki üye,

g) Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonunu temsilen bir üye,

ğ) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,

h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu temsilen bir üye,

ı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.

Komite, komite baĢkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile en az üye tam sayısının üçte ikisi ile

toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. yılda en az iki kez gerçekleĢtirilir.

KKDTEK‘in görevleri 
a) KiĢisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği kapsamında yer alan kiĢisel koruyucu donanımları imal, ithal veya

ihraç eden sektör ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,

b) Yönetmeliğin temel gerekleri kapsamındaki mevzuata iliĢkin olarak yetkili ve uygulayıcı kuruluĢlardan bilgi

akıĢını sağlamak,

c) Sektörde faaliyet gösteren iĢletmelerin teknik mevzuata uyum düzeyini belirlemek ve geliĢtirmek,

ç) Teknik düzenlemeler hakkında geribildirim alınmasını sağlamak,

d) Uygunluk değerlendirme kuruluĢu, onaylanmıĢ kuruluĢlar veya sektörden gelen görüĢ ve teklifleri

değerlendirmek,

e) AB Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluĢlar tarafından düzenlenecek toplantılara katılım sağlamak için

toplantılarla ilgili bilgi alıĢveriĢini sağlamak,

f) Yönetmeliğin temel gerekleri alanındaki ve Yönetmeliği bağlayıcı nitelikteki mevzuatta yapılacak

değiĢiklikleri takip ederek kiĢisel koruyucu donanımlar ile ilgili hazırlanacak yeni mevzuat taslakları hakkında

görüĢ ve önerilerini yetkili kuruluĢa/kuruluĢlara bildirmek,

g) KiĢisel Koruyucu Donanımlar sektöründe karĢılaĢılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde

bulunmak,

ğ) Sektörün ihtiyacına yönelik olarak öncelikli çalıĢma alanlarını belirleyerek iĢbirliği yapmak, proje geliĢtirmek

ve ortak faaliyetler yürütmek


