iS GUVENLIGi YONUNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DUZENLENECEK
BELGELER

is Saghgi ve Giivenliginde temel yaklagsimlardan en dnemlisi proaktif yaklagimlardir. Bir
baska ifade ile meydana gelmis olaylarin ardindan gitmek yerine, olaylarin dnline gecip, istenilen
tarafa yénlendirmek, kisaca is Saghgi ve Giivenligi' ni ydnetmektir. ileride ortaya gikabilecek
muhtemel olaylarin getirecegi olumsuzluklardan kaginmak bdyle mimkin olabilecektir.

Her isyeri calismalarini saglik ve guvenlik yoninden etkin, verimli ve kesintisiz strdurilmesini
saglamak durumunda olup, tim isletmelerden beklenilen glvenli, verimli ve surekli bir Gretim
yapilmasidir

isyerlerinde saglik ve giivenlik tedbirlerinin givenirliligi ile yeterliliginin dlgtiimesinin yani sira
varsa aksayan hususlarin tespit edilmesi amaciyla, belirli kontrollerin, élgiimlerin ve bakimlarin
periyodik olarak yapilmasi gerekmektedir.

Yapilmasi gerekli bu kontrol, bakim, test ve dlgiimler; isyerlerinin 6zelligine, yapilan isin
niteligine, isyerinde kullanilacak teknoloji ile arag, gereg, makine, tezgah ve tesislere gore bazi
degisiklikler gostermekle birlikte ana unsurlariyla belirli 6zellikleri tagimak zorundadir.

isyerlerinde 6nceden tespit edilmis risk noktalari izerinde, uzman elemanlarca yapilacak ilk
kurulus ve miuteakip periyodik kontrollerle, istenmeyen olaylarin 6nline gegmenin amagclandigi
aciktir. Bu temel kabulden hareketle is glvenligi mevzuatimizda daha 6nceden elde edilmis
tecriibelerden de yararlanilarak risk noktalari belirlenmis ve bu noktalardaki riskleri ortadan
kaldiracak sekilde gesitli periyodik kontrollere yer verilmistir.

TANIMLAR:
Kayit : Bir yere mal ederek deftere gegirmek anlamindadir.
Kontrol : Birisin dogru ve diuzenli yaplilip yapiimadigini inceleme.

Bir seyin gercege ve aslina uygunluguna bakma, gézden gegirme.
Yoklama, arama, tarama.

Belge : Bir iddidyr dogrulamaya veya gurlitmeye yarayan yazi, resim, fotograf vb. sey,
delil, vesika.

Olup bitmis, gelip gegmis seyler hakkinda bilgi sahibi olmayi saglayan yazi, resim, bant vb.
Bir durumu agiklayan, belirtici yazi.
Eski deyimle vesika’'dir.

Turk Ceza Kanunu’nda varaka kelimesine yer verilmistir. (Varaka, hukuki bir hikim ifade eden bir
olayi ispata yarayan yazidir.

Hukuk Usull Muhakemeleri Kanunu’'nda senet kelimesine ver verilmis olup, tizerinde imzasi
bulunan kisi aleyhine delil teskil eder. Her senet bir belgedir, fakat her belge senet degildir.

Calisma hayatinin denetim ve teftisinde kayit ve belgeler denilince; is iliskisi icerisinde bulunan
kisilerin kendiliklerinden veya bir akdi zorunluluktan veya bir normun tutulmasini emretmesi
nedeni ile dizenlemek ve bulundurmak zorunda olduklari kayit ve belgeler anlagiimasi
gerekmektedir.

ACIKLAMALAR:



is Teftisi TlzGGU'nln 15/C maddesi “ Mevzuatin tutulmasini veya bulundurulmasini éngérdigu
kayit, puantaj cetveli, defter, belge, liste, gizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap pusulasi, ilan,
saglik raporu, is saghgi ve glvenligi defteri, tesisat, makine ve cihazlarin periyodik bakim ve
kontrol kartlari vb. belgeler..” den bahsetmektedir.

Dolayisiyla galisma mevzuatinda kayit ve belge denilince, yalniz is kanunu degil, is iligkisi
dizenleyen her tarlt mevzuatin 6ngoérdigu kayit ve belge anlagiimasi gerekmektedir.

isyerlerinde yapilmasi gerekli olan is saghigi ve glvenligine yonelik faaliyetlerin, etkili, strekli ve
sistematik olarak yurutilebilmesi ancak BELGE SISTEMININ yerlestiriimesi ile mUmkanddr.

Sirdirdlen faaliyetlerin, galismalarin, kontrollerin, egitimlerin, denetimlerin belgeye
baglanmasinin bir gok yarari bulunmaktadir.

Bir isyerinde kayit sisteminin islemesi;
- isyerinin ve galisanlarin durumlari siirekli izlenebilirligini,
- Hizmetlerinin devamhhigini,

- Aksayan yonlerin rahatga gorilebilmesini saglamasinin yani sira, yapilacak risk
degerlendirmelerine de isik tutacaktir.

Bir baska agidan bakildiginda ise kayit, belge ve kontrol raporlari, isyerlerinin sorunlarinin tlke
genelinde is kolu veya sektorel bazda degerlendiriimesine imkan saglamaktadir.

Ayrica, insanlarin altinda imzalarinin bulundugu belgeler ve bilgiler hususunda daha dikkatli ve

titiz davraniglar sergilemeleri ve kontrol edenler ile edilenlerin isi daha ciddiye almasi hususlari,
kayit sisteminin yararlarinin bagka bir yonudar.

AMAC
Periyodik kontrollerin amaci; sahis ya da makine, tesis ve tertiplerin saglik ya da fiziki 6zelliklerini
onceden belirlemek, galisma sartlarindan dolay! yipranma, asinma vb. durumlari arastirmak,
varsa hizini, nitelik ve niceliklerini belirlemek, saglikh ve givenli olup olmadiklari hakkinda fikir ve
kanaat olusturmak seklinde 6zetlenebilir.

Bir bagka ifade ile;
isyerinde bulunan her tirlii makine ve tesislerin fiziki dzelliklerini 6nceden belirlemek.

isletme sartlarindan dolayi olugan aginma yipranma gibi durumlarin varligini aragtirmak.

Yapilan kontrollerde asinma, yipranma vb. durumlar varsa bunlarin nitelik ve niceliklerinin
belirlemek.

Gerekli hallerde tamir, bakim, onarim ya da isletme sartlarinda yapilmasi gerekli degisiklikleri ve
alinacak tedbirleri tespit etmek.

Bir sonraki periyoda kadar guvenli bir sekilde ¢alisip ¢alisamayacagi (gérev yapip yapamayacagi)
konusunda fikir ve kanaat olusturmaktir.

Yukarida belirtilen amaglarin gergeklestirilebilmesi icin Teknik Periyodik Kontrollerin 6ncesi ve
sonrasi ¢alismalar yapilmasi gerekmektedir.



Periyodik kontroller, Saghk yoninden yapilan kontroller ve Teknik yonden yapilan periyodik
kontroller olarak iki ana grupta toplanabilir.

Burada Uzerinde durulacak konu Teknik yénden yapilacak periyodik kontroller ar olup, Guvenlik,
Sureklilik ve Verimlilik gibi 3 temel husus olarak karsimiza ¢gikmaktadir.

ileride meydana gelebilecek riskleri dnceden tespit edip ortadan kaldirmayi, emniyetli bir calisma
ortami olusturmayi ve verimli bir isletme saglamayi, hedefleyerek yapilacak bir teknik periyodik
kontrollerden istenilen sonuglarin elde edilebilmesi igin, bir takim ¢alismalarin yapilmasi
gerekmektedir.

Teknik Periyodik Kontrol ve Test Oncesi Galismalar:

1.1. Teknik Periyodik Kontrol uygulanacak makine ve tesisin bilinmesi.

Teknik Periyodik Kontrol ve test uygulanacak makine ve/veya tesisin, dncelikle gerekli 6n
incelemelere ( markasi, imalat yili, seri numarasi, glicti vb.) tabi tutulmasi gerekmektedir. Bunu
saglamak amacuyla;

1.1.1. Teknik karakteristik degerler tespit edilir.

1.1.2. Calisma usul ve esaslari, sartlari belirlenir.

1.1.3. Isletme ve bakim sartlari ile ilgili belge ve bilgiler derlenir.

1.2. Test Metodu ve Uygulanacak Kurallarin Belirlenmesi.

Kontrol, 6lcim ve test usul ve teknidi, testte kullanilacak cihaz ve aletler ile uyulacak kurallarin,
onceden ilgili standartlar, fenni ve teknolojik literatlr ile mevcut hukuki diizenlemeler takip edilip
incelenerek belirlenmelidir. Bu hususta is glvenligi mevzuatinda ve TSE.de istenilen bilgilere
rastlaniimadidi takdirde uygun yabanci mevzuatlardan ve imalatgi bilgilerinden faydalanilabilir.
1.2.1. Makine ve tesis ile ilgili.

1.2.2. Hukuki ve teknik is Saghgi ve Giivenligi mevzuati.

1.2.3. Varsa ilgili harmonize ve diger standartlar ve teknik diizenlemeler.

1.2.4. Imalatgilardan alinmis bulunan teknik veriler.

1.2.5. Gegmis uygulama kayitlari,

1.2.6. Teknik literatir,

incelenir.

Yapilan bu inceleme sonucunda test metodu ve uyulacak kurallar belirlenir.

1.3. Yetkili Teknik Eleman Temini.

Yukarida belirtilen kontrol ve test kurallarinin belirlenmesi ve eksiksiz uygulanmasi igin kabul
edilmelidir ki iyi egitilmis, konusunun uzmani bir teknik elemanlara ihtiyag vardir.

_ 1.3.1 Teknik Periyodik Kontrol uygulamasini yapacak teknik eleman ve yardimcilari ile ilgili
Is Saghgi ve Guvenligi mevzuati ve teknik diizenlemelerde yer alan egitim, belge ve sertifikalara
sahip olan elemanlar.



1.3.2. Teknik Periyodik Kontrol uygulamasinda kullanilacak teknik alet, ekipman ve
donanimin eksiksiz ve hazir bulundurulmasi.

Teknik Periyodik Kontrol ve Test Sonrasi Calismalar:
2.1. Teknik Rapor Dizenlenmesi:

Uygulanan test ve deneyler ile yapilan kontroller esnasinda elde edilen bilgileri gésterir, tam bir
teknik rapor hiviyetini tagiyan belge dizenlenmelidir.

Teknik Rapor; Teknik Periyodik Kontrol ve test sonrasinda dizenlenen,

Gerekli her trll bilgilerin,

YurUtulecek uygulamalarin,

Yetkili teknik elemanin kanaat ve onayr’'nin yer aldigi belgedir

Duzenlenecek Teknik Rapor’'da, Teknik Periyodik Kontrol uygulamasi ile ilgili olarak;
Makine ve/veya tesis ile ilgili bilgiler,

Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler,

Test teknigi ve sartlari ile ilgili bilgiler,

Teknik Periyodik Kontrol sonuglari ile ilgili kanaat,

Yapilacak islemler ile ilgili bilgiler,

Test ekipmani ile ilgili bilgiler,bulunmalidir.

2.1.1. Teknik Raporun Boélumleri.

Yapilan Teknik Periyodik Kontrol sonrasi dlizenlenecek raporun belge niteligini tagimasi
gerekmektedir. Dolayisiyla belge niteligini kazanmasi i¢in, daha dnce yapilanlar hakkinda bilgi
edinilmeyi saglamasi ve bundan sonra faaliyetin nasil ve hangi sartlarda surduirtlecegine iligkin
yonlendirme yapabilme kabiliyetinde olmasi, bu sebeple de raporun bazi boélimlerden olusmasi
gereklidir.

Bu boélumler;

Genel bilgiler: Bu bolimde isyerinin adi, adresi, iletisim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta
adresi, internet sitesi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal sartlarda yapilmasi gereken bir
sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli gérilen diger bilgilere yer verilir.

1.7.2. s ekipmanina ait teknik ézellikler: Raporun bu béliimiinde periyodik kontrole tabi tutulacak
is ekipmaninin adi, markasi, modeli, imal yili, ekipmanin seri numarasi, konumu, kullanim amaci
ile gerek gorilen teknik 6zellikler ve diger bilgilere yer verilir.

1.7.3. Periyodik kontrol metodu: ilgili standart numarasi ve adi, periyodik kontrol esnasinda
kullanilan ekipmanlarin 6zellikleri ve diger bilgiler belirtilir.

1.7.4. Tespit ve degerlendirme: Raporun bu béliumtnde EK-1Il madde 1.7.3'te belirlenen kurallar
ve yapllan periyodik kontrolden elde edilen degerlerin, yine EK-1Il madde 1.7.2’de yer verilen is
ekipmaninin teknik 6zelliklerini karsilayip karsilamadigi hususu ile ilgili standart ve teknik



literatirde yer alan sinir degerlere uygun olup olmadigi kiyaslanarak degerlendirilir. Periyodik
kontrolde uygulanan test ve diger islemlere iliskin bilgilere yer verilir.

1.7.5. Test, deney ve muayene: is ekipmaninin periyodik kontrolii esnasinda yapilan test deney
ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsiz muayene yéntemleri ve benzeri)
sonugclari belirtilir.
1.7.6. ikaz ve éneriler: Yapilan periyodik kontrol sonucunda is saghigi ve giivenligi ydniinden
uygun bulunmayan hususlarin belirlenmesi halinde, bunlarin nasil uygun hale getirilecegine iliskin
oOneriler ile bu hususlar gideriimeden is ekipmaninin kullaniminin glvenli olmayacagi belirtilir.
1.7.7. Sonug ve kanaat: Raporun bu bolimuinde periyodik kontrole tabi tutulan is ekipmaninin
varsa tespit edilen ve giderilen noksanliklar agiklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar
gegecek stre igerisinde gorevini glivenli bir sekilde yapip yapamayacagi agikga belirtilir.
1.7.8. Onay: Bu bélimde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kisinin/kisilerin kimlik bilgileri,
meslegi, diploma tarihi ve numarasina iliskin bilgiler, Bakanlik kayit numarasi ile raporun kag
nusha olarak diuzenlendigi belirtilerek, imza altina alinir. Yukaridaki bilgilerin veya yetkili kisinin
imzasinin bulunmadigi raporlar gegersizdir.
2.3. Degerlendirme Siireci:

Bu suireg, Teknik Periyodik Kontrol sonrasinda elde edilen degerlerin;
Asgari sinir degerleri saglayip saglamadigini belirlemek,

Makine ve/veya tesisin mevzuatlarda belirtilen sireler iginde gtivenli olarak gérev yapip
yapamayacag! kanaatini olusturmak, icin yuruttlen ¢calismalari kapsamaktadir.

lyi bir arsivleme yapilarak istatistiki degerlendirmelerden, bundan sonraki yapilacak kontrollerde
ve isletmedeki calismalarda istifade edilmelidir.

TEKNIK YONDEN YAPILAN KONTROLLER :
isyeri Bina ve Tesislere Ait Kontroller:
1.1.Taban ve Asma Katlar:

1.2. Asma iskeleler

Uretim Alet ve Makinelerinde Yapilan Kontroller :
2.1. Aspirasyon tesisati,

2.2. Kazanlar,

2.3. Kompresorler,

2.4. Basingli kaplar,

2.5. Basingli gaz tupleri,

2.6. Kaldirma makine ve araglari,

2.7. Asansorler,



2.8. Boru tesisatl ile tank ve depolari,
2.9. Firin ve Ocaklar,
2.10. Motorlu Arabalar ve Rémorklar,

2.11. Basingh Asit Kaplari,

Elektrik Tesisatinda Yapilan Kontroller :

3.1. Elektrik ve aydinlatma tesisati,
3.2. Topraklama tesisati,

3.3. Yildirnmlk (paratoner) tesisati,

3.4. Alev gegirmez cihazlar,

3.5. Elektrikli el aletleri,

Yangin Sistemlerinin Kontrolu :

4.1. Seyyar yangin séndirme cihazlari,
4.2. Yangin alarm ve sistemleri,

4.3. Motopomplar,

4.4. Yangin hortumlari,

Kisisel Koruyucu Donanimlarin KontrolG.

SAGLIK YONUNDEN YAPILAN PERIYODIK KONTROLLAR :

Calisanlarin isyerinde maruz kalacaklari saglik ve gtivenlik risklerini dikkate alarak saglik
gOzetimine tabi tutulmalarini saglar.

b) Asagidaki hallerde galisanlarin saglik muayenelerinin yapilmasini saglamak zorundadir:
1) ise girislerinde.
2) Is degisikliginde.

3) Is kazasi, meslek hastaligi veya saglik nedeniyle tekrarlanan isten uzaklagsmalarindan sonra
ise donlslerinde talep etmeleri halinde.

4) isin devami siiresince, galisanin ve isin niteligi ile igyerinin tehlike sinifina gére Bakanlikga
belirlenen dizenli araliklarla.



(2) Tehlikeli ve gok tehlikeli sinifta yer alan isyerlerinde ¢alisacaklar, yapacaklari ise uygun
olduklarini belirten saglik raporu olmadan ise baslatilamaz.

(3) Bu Kanun kapsaminda alinmasi gereken saglik raporlari, isyeri saghk ve givenlik biriminde
veya hizmet alinan ortak saglik ve givenlik biriminde goérevli olan isyeri hekiminden alinir.
Raporlara itirazlar Saglik Bakanligi tarafindan belirlenen hakem hastanelere yapilir, verilen
kararlar kesindir.

(4) Saglik gozetiminden dogan maliyet ve bu gézetimden kaynakli her tirli ek maliyet isverence
karsilanir, calisana yansitilamaz.

(5) Saglik muayenesi yaptirilan ¢alisanin 6zel hayati ve itibarinin korunmasi agisindan saghk
bilgileri gizli tutulur.

ISYERINDE BULUNDURULMASI VE DUZENLENMESi GEREKLI KAYIT VE BELGELER:
Risk Degerlendirmesi:

isveren, isyerinde risklerden 6zel olarak etkilenebilecek isci gruplarinin durumunu da kapsayacak
sekilde saghk ve glvenlik yoninden risk degerlendirmesi yapar.

Risk degerlendirmesi sonucuna gore alinmasi gereken koruyucu énlemlere ve kullaniimasi
gereken koruyucu ekipmana karar verir.

Risk degerlendirmesi, koruyucu 6nlemler, koruyucu ekipmanla ilgili galismalar ve
degerlendirmelerle ilgili kayit ve dokimanlarin hazirlanmasi ile ilgili belgelerin diizenlenmesi,
isyerinin bUyUkliga ve yapilan isin niteligine gére, Bakanlkg¢a belirlenen usul ve esaslara uygun
sekilde yapilir.

(Is Saglig ve giivenligi risk degerlendirmesi yonetmeligi)
Tehlikeli Kimyasal Madde Bulunmasi Halinde Risk Degerlendirmesi:
isveren, isyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadigini tespit etmek ve tehlikeli
kimyasal madde bulunmasi halinde, iscilerin saglik ve guvenligi yoninden olumsuz etkilerini
belirlemek Uzere risk degerlendirmesi yapmakla yukumluddr.
Risk degerlendirmesi asagidaki hallerde yenilenecektir;
Risk degerlendirmesinde belirlenen strelerde,
Calisma kosullarinda 6nemli bir degisiklik oldugunda,
Ortam olgtmleri ve saglik gézetimlerinin sonuglarina gore gerektiginde,
Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza oldugunda,

Tehlike sinifina gore ¢ok tehlikelide 2,tehlikelide 4,az tehlikelide 6 yilda bir yenilenir.

Tehlikeli kimyasal maddeler igeren yeni bir faaliyete ancak risk degerlendiriimesi yapilarak,
belirlenen her tirll énlem alindiktan sonra basglanacaktir.

Risk degerlendirmesi yazili belge haline getirilerek, istenildiginde yetkili kisilere gosteriimek
Uzere isyerinde bulundurulacaktir. (Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglk ve Glvenlik
Onlemleri Hakkinda Yénetmelik Madde: 6)



3. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Calismalarda Risk Degerlendirmesi:

Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan islerde risk degerlendirmesi yapilirken

Alisma sartlari,

Maruziyet sekli ve derecesi dikkate alinarak, risk degerlendirmesinin gecerli oldugu stire
belirlenecek,

Hangi araliklarla yenilenecegi,alinmasi gerekli saglik ve givenlik dnlemleri, belirlenecek,

Kanserojen ve mutajen maddelerin, deri yolu da dahil olmak Uzere, vicuda giris yollarinin timu
dikkate alinacak,

Ozel risk altindaki iggilerin saglik ve giivenlikleri dikkate alinacak,
Kanserojen ve mutajen maddelerle galismak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate alinacaktir.

Risk degerlendirmesi, ayrica galisma sartlarinda maruziyet diizeyini etkileyebilecek herhangi bir
degisiklik oldugunda da yeniden yapilacaktir.

Risk degerlendirmesi, ayrica ¢calisma sartlarinda maruziyet diizeyini etkileyebilecek
herhangi bir degisiklik oldugunda da yeniden yapilacaktir.

isveren, risk degerlendirmesinde kullanilan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek
zorundadir.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Calismalarda Saglik ve Guvenlik Onlemleri Hakkinda
Yonetmelik Madde: 5)

4. Titresime Maruziyet Durumunda Risk Degerlendirmesi:
isyerlerinde mekanik titresime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve
degerlendirilmesi ile ilgili olarak isveren, isgcilerin maruz kaldi§i mekanik titresim dizeyini

degerlendirecek ve gerekiyorsa Olgecektir.

Bu degerlendirme ve dlgiimler, is Saghgi ve Givenligi Yénetmeliginde belirtilen yetkili uzman kisi
veya kuruluglarca planlanip yapilacak ve uygun araliklarla tekrarlanacaktir.

Mekanik titresime maruziyet diizeyi hakkindaki degerlendirme ve/veya dlgimlerden elde edilen
veriler daha sonra tekrar kullaniimak Uzere uygun bicimde saklanacaktir.

Yapilan risk degerlendirmesiyle ilgili uygun kayit tutulacaktir.

Calisma kosullarinda é6nemli degisiklik oldugunda veya saglik g6zetimi sonuglarinin gerektirdigi
durumlarda risk degerlendirmesi yeniden yapilacaktir.

(Titresim Ydnetmeligi)
5. Gurlltiye maruziyette Risk Degerlendiriimesi:
isyerlerinde guriiltiiden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve degerlendiriimesinde;

isveren, iscilerin maruz kaldig guriilti diizeyini degerlendirecek ve gerekiyor ise gurilti dlgimii
yapacaktir.



Bu degerlendirme ve dlgiimler is Saghg ve Giivenligi Yonetmeliginde belirtilen uzmanlarca
planlanacak ve uygun araliklarla yapilacaktir.

Risk degerlendirmesi ile ilgili, ytrrlikteki mevzuata uygun olarak kayit tutulacak ve
saklanacaktir.

Risk degerlendirmesi, dizenli olarak ve énemli bir degisiklik oldugunda veya saglik gdzetimi
sonuglarinin gerektirdiginde yeniden yapilacaktir.

(Gurdlth Yonetmeligi Madde)

6. Tehlikeli Kimyasallarin Kullanildigi isyerlerinde Acil Eylem Plani:

isveren, isyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda
yaplilacak igleri Gnceden belirleyen bir acil eylem plani hazirlamak ve planin gerektirdigi

diizenlemeleri yapmakla yukumludar.

(Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik
Madde:9)

7. Kanserojen ve Mutajen Maddelerin Kullanimin Azaltiimasi igin Arastirma:

isveren, teknik olarak mimkiin oldugu hallerde, isyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin
kullanimini azaltacaktir.

isveren, kanserojen veya mutajen maddelerin degistirilmesi konusunda yapilan arastirma
sonuglarini, istenmesi halinde Bakanhga vermek zorundadir.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Calismalarda Saglik ve Guvenlik Onlemleri Hakkinda
Yonetmelik Madde: 6)

8. Patlamadan Korunma Dokumani:

Patlayici Ortamlarin Tehlikelerinden Calisanlarin Korunmasi Hakkinda Yonetmelik kapsamindaki
isyerlerinde igveren, “Patlamadan Korunma Doklimani” hazirlayacaktir.

Patlamadan korunma dokimani, isin baglamasindan 6nce Hazirlanacak, isyerinde, is
ekipmaninda veya organizasyonunda 6nemli degisiklik, genisleme veya tadilat yapildiginda
yeniden gézden gegirilerek guncellestirilecektir.

(Patlayici Ortamlarin Tehlikelerinden Calisanlarin Korunmasi Hakkinda Yoénetmelik Madde 10)

9. Maruziyetin Onlenmesi Ve Azaltilmasi Acil Durumlar igin Plan:

Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalinan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler
uygun ikaz levhalari ve guvenlik isaretleri ile belirlenecektir.

Yiksek dizeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar icin plan yapilacaktir.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Calismalarda Saglik ve Givenlik Onlemleri Hakkinda
Yonetmelik Madde :7)

10. Kayitlarin Saklanmasi :



Kanserojen ve mutajen maddelerle ¢alismalarin yapildigi isyerinde belirtilen kayitlar maruziyetin
sona ermesinden sonra en az kirk yil sure ile saklanacaktir.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda
Yonetmelik Madde: 17)

iS GUVENLIGI UZMANI TARAFINDAN DUZENLENECEK BELGELER :

is guivenligi uzmanlari, asagida belirtilen gdrevleri yerine getirmekle yikimltdiir:
a) Rehberlik;

1) isyerinde yapilan calismalar ve yapilacak degisikliklerle ilgili olarak tasarim, makine ve diger
techizatin durumu, bakimi, segimi ve kullanilan maddeler de dahil olmak Uizere isin planlanmasi,
organizasyonu ve uygulanmasi, kisisel koruyucu donanimlarin segimi, temini, kullanimi, bakimi,
muhafazasi ve test edilmesi konularinin, is sagligi ve givenligi mevzuatina ve genel is glvenligi
kurallarina uygun olarak surdirilmesini saglamak igin isverene onerilerde bulunmak.

2) Is saghg: ve glvenligiyle ilgili alinmasi gereken tedbirleri isverene yazili olarak bildirmek.

3) isyerinde meydana gelen is kazasi ve meslek hastaliklarinin nedenlerinin arastiriimasi ve
tekrarlanmamasi igin alinacak énlemler konusunda galismalar yaparak isverene énerilerde
bulunmak.

4) isyerinde meydana gelen ancak liim ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak galisana,
ekipmana veya isyerine zarar verme potansiyeli olan olaylarin nedenlerinin arastiriimasi
konusunda galisma yapmak ve isverene onerilerde bulunmak.

b) Risk degerlendirmesi;

1) Is saghg ve glvenligi yoniinden risk degerlendirmesi yapiimasiyla ilgili calismalara ve
uygulanmasina katiimak, risk degerlendirmesi sonucunda alinmasi gereken saglik ve guvenlik
onlemleri konusunda isverene onerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

¢) Calisma ortami gézetimi;

1) Calisma ortaminin gézetiminin yapilmasi, isyerinde is sagligi ve guvenligi mevzuati geregi
yapilmasi gereken periyodik bakim, kontrol ve dlgiimleri planlamak ve uygulamalarini kontrol
etmek.

2) isyerinde kaza, yangin veya patlamalarin énlenmesi igin yapilan galismalara katilmak, bu
konuda isverene Onerilerde bulunmak, uygulamalari takip etmek; dogal afet, kaza, yangin veya
patlama gibi durumlar i¢in acil durum planlarinin hazirlanmasi ¢alismalarina katilmak, bu konuyla
ilgili periyodik egitimlerin ve tatbikatlarin yapilmasini ve acil durum plani dogrultusunda hareket
edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

¢) Egitim, bilgilendirme ve kayit;
1) Calisanlarin is sagligi ve glvenligi egitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmasi

konusunda galisma yaparak isverenin onayina sunmak ve uygulamalarini yapmak veya kontrol
etmek.



2) Calisma ortamiyla ilgili is saghgi ve guvenligi calismalari ve ¢alisma ortami gézetim
sonuglarinin kaydedildigi yillik degerlendirme raporunu isyeri hekimi ile isbirligi halinde EK-2'deki
ornegine uygun olarak hazirlamak.

3) Calisanlara yonelik bilgilendirme faaliyetlerini dlizenleyerek isverenin onayina sunmak ve
uygulamasini kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullaniilmak amaciyla is saghgi ve guvenligi talimatlari ile galisma izin
proseddurlerini hazirlayarak isverenin onayina sunmak ve uygulamasini kontrol etmek.

d) ilgili birimlerle igbirligi;
1) isyeri hekimiyle birlikte is kazalari ve meslek hastaliklariyla ilgili degerlendirme yapmak,
tehlikeli olayin tekrarlanmamasi icin inceleme ve arastirma yaparak gerekli onleyici faaliyet

planlarini hazirlamak ve uygulamalarin takibini yapmak.

2) Bir sonraki yilda gerceklestirilecek is saghgi ve guvenligiyle ilgili faaliyetlerin yer aldigi yillik
calisma planini igyeri hekimiyle birlikte hazirlamak.

3) Bulunmasi halinde Uyesi oldugu is saghgi ve guvenligi kuruluyla isbirligi icinde galismak,

4) Calisan temsilcisi ve destek elemanlarinin galismalarina destek saglamak ve bu kisilerle
isbirligi yapmak.

n) Yukarida belirtilen gérevleri ile ilgili gerekli kayitlarin tutulmasini saglamak.



